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Qualitdt, Funktionalitat und kurze Lieferzeiten
haben bei uns die hochste Prioritdt...

Seit (iber 70 Jahren fertigen wir in unserem Werk Peine
Kabelschuhe, Kabelverbinder, Aderendhiilsen und Press-
werkzeuge. Dieses "Made in Germany" steht fiir h6chste
Qualitdt, Funktionalitdt und Langlebigkeit aller Produkte.

Unser Slogan: "Eine sichere Verbindung — Garantiert!" ist
ein Versprechen, auf das sich namhafte Kunden aus aller
Welt tagtdglich verlassen. Natiirlich ist unser Unterneh-
men auch nach ISO 9001 und ISO/TS 16949 zertifiziert
und erfiillt damit die héchsten Qualitétsanforderungen,
z. B. aus der Automobilindustrie.

Kunden aus den Bereichen Elektroinstallation, Schalt-
anlagenbau, Transformatorenbau, Kabelkonfektion,
Blitzschutz, Bahntechnik (DB- und OBB-Zulassung seit
2000/06), Windenergie und Photovoltaik setzen seit
vielen Jahren WEITKOWITZ - Artikel erfolgreich in lhren
Produkten und Anlagen ein.
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 16

EDELSTAHL
Langzeit-Korrosionsbestandig!

Typ WEB 16 - Bauart A-D
3 Ebs 15.03.19 - 23
Bestell-Nr. siehe Seite 37.

bestehend aus:

Anschlusswinkel aus Edelstahl A1 Schenkellinge 50 mm

- plane Auflageflache mit Gewindebohrung M16
(M12 auf Sonderwunsch maglich), dadurch beste
Kontaktierung im Anschlussbereich.

- Anschlusswinkel (Siehe 2) zur einfachen, sicheren Positionierung des
Rundstahls @ 16 mm auf der Baustelle.

- die VerschweiBung erfolgt auf der linken und rechten Seite
des Rundstahls tiber die gesamte Lange des Anschlusswinkels;
die von der DB vorgeschriebene Schwei3nahtlange von
min. 2 x 45 mm wird so sicher erreicht.

- gute Verarbeitung auf Stahlschaltischen durch Fixierung mit
Klebepads (Bestell-Nr. 71137, siehe Seite 22). Befestigung an
senkrechten Schalungen mit Schraube M16 méglich.

- Betonuberdeckung 50 - 80 moglich

Kurzschlussstrom >25 kA freigegeben!

Lieferung auf Wunsch mit angeschweiBtem Rundstahl mit
einem @ 16mm.

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe Zeichnung.
Nr. 71100 und Varianten auf Seite 39.
Verarbeitungshinweise auf Seite 55.

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 72 05.2007
[E_BA-ZuIassung Nr. 22452SeWEB (248/04)-3114057/0/4
OBB Zulassung ED 6409 BI. 6 vom 13.07.2006
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 0 EDELSTAHL
Langzeit-Korrosionsbestandig!

Typ WEB O - Bauart A-E
3 Ebs 15.03.19-8
Bestell-Nr. siehe Seite 36.

bestehend aus:

Anschlussbuchse aus Edelstahl A2 @50 mm (Siehe 1)

- plangedrehte Auflagefliche mit Gewindebohrung M16
(M12 auf Sonderwunsch maoglich), dadurch beste Kontaktierung
im Anschlussbereich.

- radialer Einstich, dadurch kein Vordringen von Feuchtigkeit
zur Bewehrung.

- spezielle Halbschale zur einfachen, sicheren Positionierung des
Rundstahls @ 16 mm auf der Baustelle.

- die VerschweiBung erfolgt auf der linken und rechten Seite des
Rundstahls tiber die gesamte Lange der Anschlussbuchse; die von
der DB vorgeschriebene Schweinahtlange von min. 2 x 45 mm wird
so sicher erreicht.

- gute Verarbeitung auf Stahlschaltischen durch Fixierung mit
Klebepads (Bestell-Nr. 76544, siehe Seite 22) Befestigung an
senkrechten Schalungen mit Schraube M16 mdglich.

Kurzschlussstrom >25 kA freigegeben!

Lieferung auf Wunsch mit angeschweif3tem Rundstahl.
Variante mit O-Ring und/oder angeschweif3tem Flachstahl zum
Abdichten am Schalwagen/Schalung maglich.

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe Zeichnung.
Nr. 71100 und Varianten auf Seite 38.
Verarbeitungshinweise auf Seite 54.

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 72 05.2007
EBA-Zulassung Nr. 22452SeWEB (248/04)-3114057/0/4
OBB Zulassung ED 6409 BI. 6 vom 13.07.2006
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 19 EDELSTAHL
Langzeit-Korrosionsbestandig!

Typ WEB 19 - Bauart A-B
Bestell-Nr. 71772 bestehend aus:

Hochstrom-Erdungsbriicke, Bauart A
fir Hochbauten und Umspannerfundamente DB Energie GmbH
bestehend aus:

Anschlussbuchse aus Edelstahl A2 @ 50 mm (Siehe 1)
Stromtragfahigkeit 40kA / 0,5 sec.

- Betondeckung 53 mm

- plangedrehte Kontaktfliche mit Gewinde M16

- radialer Einstich, dadurch kein Vordringen von
Feuchtigkeit zur Bewehrung

- umlaufend verschweif3t mit Flachstahl 400 mm?
$235 JRG2 80 x 5 mm, Standardlange 200 mm (Siehe 2)

Verlangerung / Distanzbuchse, Bauart B
Bestell-Nr. 71793 bestehend aus:

Distanzbuchse aus Edelstahl A2 @ 50 mm (Siehe 1)
Stromtragfahigkeit 40kA / 0,5 sec.

Lange 70 mm, fir Dammschichten von ca. 60 mm
korrosionsbestandig, keine Rostfahnen an der Déammung
plangedrehte Kontaktflache mit Durchgangsbohrung M16
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 - M16 -A2

und Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 - 17 — A2

Bauart B optional als Ergénzung, fiir Isolier- und Dammschichten.

Technische Freigabe DB Energie GmbH |.EBZ5, Ffm.
4Eku 313010 Verschiedene Bauarten siehe

16.08.2010 Zeichnung auf Seite 40.
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 2/3 CU VERZINNT
Langzeit-Korrosionsbestandig!

Typ WEB 2
3 Ebs 15.03.19-10
z.B. Bestell-Nr. 71124 / 300 mm lang

bestehend aus:

Anschlussbuchse (Siehe 1) aus Cu, dickschicht verzinnt

- Material: Vollkupfer, aus einem Stiick gedreht

- kompakte Bauform, dadurch geringer Platzbedarf im Betonteil

- plangedrehte Kontaktflache mit Gewindebohrung M16
(M12 auf Sonderwunsch maéglich), dadurch beste Kontaktierung
im Anschlussbereich

- Befestigung an der Schalung durch M16-Schraube oder VA-Nagel
moglich, Kontaktflache parallel anliegend

mit eingepresstem Rundstahl @ 16 mm, Bst 500 (Siehe 2)

- variable Lange nach Kundenwunsch

- die von der DB vorgeschriebene SchweilSnahtlange von 2x 45 mm
kann seitlich am Rundstahl als V-Naht gut geschweil3t werden.

Variante mit O-Ring zum Abdichten am Schalwagen/
Schalung méglich.

G FFFFRENFF

Typ WEB 3
3 Ebs 15.03.19-10
z. B. Bestell-Nr. 71569 / 300 / 100 mm lang

bestehend aus:

Anschlussbuchse (Siehe 1) mit eingepresstem Rund-
stahl (Siehe2)
— Ausfiihrung wie WEB 2,

‘ - Langen nach Kundenwunsch

Variante mit O-Ring zum Abdichten am
WEB 3 Schalwagen/Schalung moglich.

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe Zeichnung
Nr. 71102 auf Seite 41.

Technische Freigabe DB Netz AG NTE 2 10.2000
EBA-Zulassung Nr. BLN 227391/0
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 1/8
mit Winkelanschluss aus Stahl

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe
Zeichnung Nr. 71101 auf Seite 42.

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 73 09.2002
EM (EB) TF 006/2004 16.07.2004
EBA-Zulassung Nr. 224.52 Shz 3018465
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CU VERZINNT
Langzeit-Korrosionsbestandig!

Typ WEB 1
3 Ebs 15.03.19-9
z. B. Bestell-Nr. 71345 / 500 mm lang*

bestehend aus:

Anschlussbuchse (Siehe 1) aus Cu, dickschicht verzinnt

- Material: Vollkupfer, aus einem Stiick gedreht

- kompakte Bauform, dadurch geringer Platzbedarf
im Betonteil

- plangedrehte Kontaktflache mit Gewindebohrung M16
(M12 auf Sonderwunsch moglich), dadurch beste
Kontaktierung im Anschlussbereich

- Verdrehsicherung im Beton durch Fliigelpressung

- Befestigung an der Schalung durch M16-Schraube oder
VA Ndgel moglich, Kontaktfliche parallel anliegend

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig D

- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

und Winkelanschluss (Siehe 2) aus Stahl (S235JRG)

(zum Anschweifen an die Betonbewehrung)

- spezielle Halbschale (Winkelprisma) zum einfachen, sicheren
Positionieren des Rundstahls @ 16 mm auf der Baustelle

- die VerschweilBung erfolgt auf der linken und rechten Seite
des Rundstahls liber die gesamte Lange des Prismas;
die von der DB vorgeschriebene Schweil3nahtlange von
min 2x 45 mm wird so sicher erreicht

— Positionierung an der Bewehrung variabel

Variante mit O-Ring zum Abdichten am Schalwagen/
Schalung moglich.

Typ WEB 8
3 Ebs 15.03.19-9
z. B. Bestell-Nr. 71366 / 500 mm lang*

bestehend aus:

Anschlussbuchse (Siehe 1) aus Cu, dickschicht verzinnt

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig 3

- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung
korrosionsgeschuitzt

und Winkelanschluss (Siehe 2) aus Stahl S235JRG
(zum AnschweiBen an die Betonbewehrung)

Variante mit O-Ring zum Abdichten am Schalwagen/
Schalung maglich.

* Durch hohe Flexibilitdt ideal fir enge Einbaurdaume,
z. B. im Brticken- und Tunnelbau.
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 6/9 CU VERZINNT

Langzeit-Korrosionsbestandig!

Typ WEB 6
3 Ebs 15.03.19-9
z. B. Bestell-Nr. 71726 / 500 mm lang*

bestehend aus:

2 Stiick Anschlussbuchsen (Siehe 1) aus Cu,

dickschicht verzinnt

- Material: Vollkupfer, aus einem Stiick gedreht

- kompakte Bauform, dadurch geringer Platzbedarf
im Betonteil

- plangedrehte Kontaktfliche mit Gewindebohrung M16
(M12 auf Sonderwunsch maglich), dadurch beste
Kontaktierung im Anschlussbereich

- Verdrehsicherung im Beton durch Fliigelpressung

- Positionierung an der Bewehrung und Schalung variabel

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig @

- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe Zeichnung
Nr. 71101 auf Seite 42.

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 73 09.2002
EM (EB) TF 006/2004 16.07.2004
EBA-Zulassung Nr. BLN 227391/0

Variante mit O-Ring zum Abdichten am Schalwagen/
Schalung maglich.

Typ WEB 9
= 3 Ebs 15.03.19-9
I.I. z. B. Bestell-Nr. 71716 / 500 mm lang*

bestehend aus:

2 Stiick Anschlussbuchsen (Siehe 1) aus Cu, dickschicht
verzinnt

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig >
- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung korrosions-

geschiitzt
Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe

Zeichnung Nr. 71101 auf Seite 42. Variante mit O-Ring zum Abdichten am Schalwagen/

Schalung maglich.
Technische Freigabe DB Netz AG TZF 73 09.2002
EM (EB) TF 006/2004 16.07.2004
EBA-Zulassung Nr. 224.52 Shz 3018465 * Durch hohe Flexibilitat ideal fiir enge Einbaurdume,
z. B. im Briicken- und Tunnelbau.

11
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 7/10
mit Winkelanschluss aus Stahl

12

Typ WEB 7
3 Ebs 15.03.19-9
z. B. Bestell-Nr. 71546 / 500 mm lang*

bestehend aus:

2 Stiick Winkelanschliisse aus Stahl (Siehe 1) S235 JRG

- spezielle Halbschale (Winkelprisma) zum einfachen, sicheren
Positionieren des Rundstahls @ 16 mm auf der Baustelle

- die VerschweiBung erfolgt auf der linken und rechten Seite
des Rundstahls tiber die gesamte Lange des Prismas;
die von der DB vorgeschriebene Schweinahtlange von
2x 45 mm wird so sicher erreicht

- Positionierung an der im Bauwerk variabel

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig <J

- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang vom Winkelanschluss zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

Typ WEB 10
3 Ebs 15.03.19-9
z. B. Bestell-Nr. 71626 / 500 mm lang*

bestehend aus:

2 Stlick Winkelanschliisse aus Stahl (Siehe1) $235 JRG

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig <3

- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang vom Winkelanschluss zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

* Durch hohe Flexibilitat ideal fiir enge Einbaurdaume, z. B. im
Briicken- und Tunnelbau.

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe Zeichnung
Nr. 71101 auf Seite 42

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 73 09.2002
EM (EB) TF 006/2004 16.07.2004
EBA-Zulassung Nr. 224.52 Shz 3018465



WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 11/12
mit AnschweiBllasche

* Durch hohe Flexibilitdt ideal fiir enge Einbauraume,
z. B. im Briicken- und Tunnelbau.

AvAercatble group

CU VERZINNT
Langzeit-Korrosionsbestandig!

Typ WEB 11
3Ebs 15.03.19-12
z. B. Bestell-Nr. 71354 / 500 mm lang*

bestehend aus:

Anschlussbuchse aus Cu, dickschicht verzinnt (Seite 1)

- Material: Vollkupfer, aus einem Stiick gedreht

- kompakte Bauform, dadurch geringer Platzbedarf
im Betonteil

- plangedrehte Kontaktflache mit Gewindebohrung M16
(M12 auf Sonderwunsch mdglich), dadurch beste
Kontaktierung im Anschlussbereich

- Verdrehsicherung im Beton durch Flligelpressung

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig <

- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

Kabelschuh aus Stahl, 30x8 mm S235 JRG (Seite 2)

- mit extra langem Flansch zum Anlegen des Rundstahls
@16 mm

- die vorgeschriebene Schweillnahtlange von min 2x 45 mm
(Ubergangswiderstand) kann links und rechts vom Rundstahl
als V-Naht gut geschweilt werden (Vorgabe beachten!)

Variante mit O-Ring zum Abdichten am Schalwagen/
Schalung maglich.

Typ WEB 12
3 Ebs 15.03.19- 12
z. B. Bestell-Nr. 71344 / 500 mm lang®

bestehend aus:
Anschlussbuchse aus Cu, dickschicht verzinnt (Siehe 1)

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig @

- variable Lange nach Kundenwunsch

— Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

Kabelschuh (Siehe 2) aus Stahl, 30x8 mm, S235 JRG

- Ausflihrung genau wie WEB 11

Variante mit O-Ring zum Abdichten am Schalwagen /
Schalung maglich.

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe Zeichnung
Nr. 71117 auf Seite 43

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 73 09.2002
EM (EB) TF 006/2004 16.07.2004

EBA-Zulassung Nr. 224.52 Shz 3018465

OBB Zulassung ED 6409 Bl. 8 vom 13.07.2006
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 13/14
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mit AnschweiB3lasche

14
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Typ WEB 13
3 Ebs 15.03.19-12
z. B. Bestell-Nr. 71353 / 500 mm lang*

bestehend aus:

2 Stiick Kabelschuhe aus Stahl (Siehe 1), 30x8 mm, S235 JRG

- mit extra langem Flansch zum Anlegen des Rundstahls
@16 mm

- die vorgeschriebene Schwei3nahtlange von 2x 45mm
(Ubergangswiderstand) kann links und rechts vom Rundstahl
als V-Naht gut geschweil3t werden

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel

alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig i

- variable Lange nach Kundenwunsch

- Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

Typ WEB 14
3 Ebs 15.03.19-12
z. B. Bestell-Nr. 71361 / 500 mm lang*

bestehend aus:
2 Stiick Kabelschuhe (Siehe 1) aus Stahl, 30x8 mm, S235 JRG

mit eingepresstem Starkstrom-Energiekabel
alternativ PVC-Aderleitung, feindrahtig 3

- variable Ldnge nach Kundenwunsch
- Ubergang von der Buchse zur Kabelisolierung
korrosionsgeschiitzt umschrumpft

* Durch hohe Flexibilitédt ideal fiir enge Einbaurdume, z. B. im
Briicken- und Tunnelbau.

Einbaubeispiele und Freigabevermerke siehe Zeichnung
Nr. 71117 auf Seite 43

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 73 09.2002
EM (EB) TF 006/2004 16.07.2004

EBA-Zulassung Nr. 224.52 Shz 3018465

OBB Zulassung ED 6409 BI. 8 vom 13.07.2006
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WEITKOWITZ Erdungsbriicken WEB 15 Stahl
Mast-Erdung am GroB3rohr

Typ WEB 15
4 Ebs 15.03.25 -2
z. B. Bestell-Nr. 71903 / 2000 mm lang

bestehend aus:

1 Stiick Kabelschuhe aus Stahl, 30° (Siehe 1) gewinkelt, 30x8 mm, $235 JRG
- mit langem Flansch, zum Anschweif3en an das Grof3rohr

1 Stlick Cu-Presskabelschuh DIN 46235 (Siehe 2)
- verzinnt, 16-120 mm?

mit eingepresstem Eisendrahtseil 95 mm?
- variable Langen, Ausfiihrungen nach Kundenwunsch
- Ubergang vom Stahlkabelschuh zur Kabelisolierung korrosionsgeschiitzt umschrumpft

Freigabevermerke siehe Zeichnung Nr. 71127 auf Seite 44.

Technische Freigabe DB Netz AG I. NUT 43 (o) 2.7.002
4 Ebs 15.03.25 -2

15



WEITKOWITZ
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WEITKOWITZ DIN T-Verbinder

CU VERZINNT
Langzeit-Korrosionsbestandig!

T-Verbinder K 14

Material: Cu, Abgang mit Spezialldtung,
dickschicht verzinnt

Bestell-Nr. 76989

Verbindung mit Kabel NYY-O 50 mm?

- Verwendung bei Abgangen fiir

Erdungssammelleitungen an Bahnsteigen
- Anschliisse fiir weitere Anschlussbuchsen

im Brickenbau

- Verarbeitung mit zugelassenen
mechanischen und hydraulischen
Presswerkzeugen und Presseinsatz K 14

T-Verbinder K 16

Material: Cu, Abgang mit Spezialldtung,
dickschicht verzinnt

Bestell-Nr. 76988

Verbindung mit Kabel NYY-O 70 mm?/ CuStAl

- Verwendung bei Abgangen fiir
Erdungssammelleitungen an Bahnsteigen

— Anschliisse fur weitere Anschlussbuchsen
im Brickenbau

- Verarbeitung mit zugelassenen
mechanischen und hydraulischen
Presswerkzeugen und Presseinsatz K 16

Freigabevermerke siehe Zeichnung Nr. 76988/76989 auf Seite 46.

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 72 12.2004

4 Ebs 15.03.35BI. 1

T-Verbinder K 20

Material: Cu, Abgang mit Speziall6tung, dickschicht verzinnt

Bestell-Nr. 78351

Verbindung mit Kabel, DB Stahlseil 95 mm?

- Verwendung bei Abgdngen fiir Erdungssammelleitungen an Bahnsteigen und Mast-Erdungen
- Verarbeitung mit zugelassenen mechanischen und hydraulischen Presswerkzeugen und

Presseinsatz K 20, min. 50 kN Presskraft

Freigabevermerke siehe Zeichnung Nr. 78351 auf Seite 44.

Technische Freigabe

Deutsche Bahn AG, DB Systemtechnik TTZ 242

4 Ebs 15.03.35 BI. 2

Das erforderliche Werkzeug finden Sie auf den Seite 28 bis 31.
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WEITKOWITZ StoB3verbinder CU VERZINNT
Langzeit-Korrosionsbestandig!

Stof3verbinder 50 mm?
Material: Cu, dickschicht verzinnt
Bestell-Nr. 71143

Verbindung Stahldraht @ 10 mm mit Kabel NYY-O 50 mm?

— Der neue StoBverbinder 50 mm? kann auf das Starkstrom-
Energiekabel NYY-O und auf den Stahldraht @ 10 mm ohne
Wechsel der Presseinsatze aufgepresst werden

- Die Montage wird dadurch, im Vergleich zur L6sung mit
zwei Kabelschuhen, vereinfacht

- Bei der Pressverbindung am Stahldraht entsteht eine grof3e
Materialverdrangung, sodass von der DB die Verwendung
eines hydraulischen Presswerkzeuges mit mindestens 50 kN
Pressdruck und ein Presseinsatz K14 vorgeschrieben werden

Freigabevermerke siehe Zeichnung Nr. 71143 auf Seite 48.

Technische Freigabe DB Netz AG TZF 73 04.2003
EMTF 005/2003
4 Ebs 15.01.37 BI. 2

Das erforderliche Werkzeug finden Sie auf den Seite 29 bis 31.
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WEITKOWITZ

AnAercable group

WEITKOWITZ Erdungsverbinder
4 Ebs. 15.03.17

CuStAl - Erdungsverbinder 70 mm?
bestehend aus:

2x Presskabelschuhe nach DIN 46235

- Material: Cu

- Fabrikat: WEITKOWITZ

— qguter Korrosionsschutz durch galvanische,
dickschicht-verzinnte Oberflache

- optimale Auszugswerte nach VDE 0220 T.2 durch
WEITKOWITZ-Sechskantpressung mit Kennzahl-Pragung

Eingepresste Bahnerdungsleitung BayEnergy

- Lange nach Kundenwunsch

- beschichtete Spezial-Einzeladern aus Cu/St/Al-Material
— fiir Diebe nur von geringem Verkaufswert

- keine Materialtrennung ohne Spezialverfahren méglich
(N)ZX 1x70RF CuStAl - halogenfrei (Verwendung z. B. im Tunnelbau)
- gute Erkennbarkeit durch blaue Streifen und Pragung auf
der Isolation
Artikelbeispiel: - hochflexibel, besonders fiir kurze Baulangen
Presskabelschuh 16 - 70, Starkstromkabel (N)2X 1x70RF (z. B. Handlaufe, Larmschutzwande) bestens geeignet
CuStAl, 500 mm Lange Mitte Bohrung - Mitte Bohrung - kein Vordringen von Wasser durch tiberschrumpfte
= Bestell-Nr. 78363 / 500 mm lang Pressstellen mittels hochwertigem Schrumpfschlauch
DB SAP 01221672 mit Innenkleber
- kostenglinstige Alternative zu 95 mm? Erdungsverbindern
DB-Zulassung mit Stahlseil
4 Ebs 15.03.17-6 — Verpressen mit (iblicher Sechskantpressung K16
3 Ebs 15.03.21 - Kurzschlussstrom >25 kA

21.08.2015 - Zulassung fiir Erdverlegung — erdverlegbar

Sonderkabel, speziell fiir den Tunnelbau, flammenwiderig nach Spezifikation
gemiB Datenblatt 4438560, BayEnergy® nonfire B2 CuStAl 1x70 RF auf Wunsch lieferbar!

DB SAP 01219158 (Meterware)
DB SAP 01219158 (Trommelware, 500m)
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WEITKOWITZ Erdungsverbinder
4 Ebs. 15.03.17

Aluminiumkabel

._,‘ﬁ; /“ >

DB-Zulassung TM 2012-013 I. NVT4
3 Ebs 15.03.17-3

3 Ebs 15.03.22-2

DB SAP

Erdungsverbinder fertigen wir auf Wunsch natiirlich
auch mit anderen Langen, Querschnitten oder An-
schlussbohrungen. Zur besseren Montage an der Stahl-
stutze bei Larmschutzwanden ist auf Wunsch auch eine
rechte oder linke Variante lieferbar.

AlMg/St - Erdungsverbinder 75 - 110 mm?

bestehend aus:

2x Al-Presskabelschuhe Rohrmaf3e DIN 46329 / 46267 Teil 2

Material: Al 99,5

Fabrikat: WEITKOWITZ

guter Korrosionsschutz durch galvanische,
dickschicht-verzinnte Oberflache

gepriifte optimale Auszugswerte nach VDE 0220 T.100 durch
WEITKOWITZ-Sechskantpressung mit Kennzahl-Pragung 22

Elngepresste Bahnerdungsleitung (N)A(St)YY-O und (N)A)YY-O

Lange nach Kundenwunsch

fuir Diebe nur von geringem Verkaufswert

halogenfrei (Verwendung z. B. im Tunnelbau) auf Anfrage
gute Erkennbarkeit durch zwei blaue Streifen und Pragung
auf der Isolation

kostengtinstige Alternative zu 95 mm? Erdungsverbindern
mit Stahlseil

Verpressen mit tblicher Sechskantpressung K22 DIN 48083 Teil 4
Kurzschlussstrom auch >25 kA / 110 mm?

Artikelbeispiel:

Al-Presskabelschuh 16 - 120 mm?, Aluminiumleitung
(N)A(St)YY-O 110 mm RM 0,6/1 kV ALMGST-110 mm?
Lange Mitte Bohrung - Mitte Bohrung

z. B. Bestell-Nr. 78905 / 500 mm lang

Erdungsverbinder aus feindrahtigem Aluminiumleiter u.a.
auch fiir Schienenanschluss. Kabelschuh mit Isolationsverpressung,
verzinnt mit Sechskantpressung K25

AlMgSt 110mm?2RF, flexibel 4 Ebs. 15-0317-10
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WEITKOWITZ Erdungsverbinder
4 Ebs. 15.03.17

Stahlseil-Erdungsverbinder 95 mm?
bestehend aus:

2 Stiick Presskabelschuhe nach DIN 46235 16-120 mm?

- Material: Cu

- Fabrikat:

- guter Korrosionsschutz durch galvanische,
dickschicht-verzinnte Oberflache

- optimale Auszugswerte nach VDE 0220 T.2 durch

-Sechskantpressung mit Kennzahl-Pragung
- KurzschluBstrom <25 kA

g - halogenfrei
(D Stahlseil 95 mm? , ,
L Eingepresstes Stahlseil 95 mm?
- Lange nach Kundenwunsch
DB Netz AG, Ffm. - Vorteil: fir Diebe uninteressant
TM 2011-134 I- NVT (E) vom 01.05.2011 Artikelbeispiel:
4 Ebs. 15.03.17 - 4/5 Presskabelschuh 16-120, Stahlseil 95 mm?,
3 Ebs. 15.03.21 500 mm Lange Mitte Bohrung — Mitte Bohrung
DB SAP = z. B. Bestell-Nr. 78825 / 500 mm lang
- . Cu-Erdungsverbinder 50 / 70 mm?
e .  bestehend aus:
A
2 Stiick Presskabelschuhe nach DIN 46235
— Material: Cu
— Fabrikat:
50 mm? — guter Korrosionsschutz durch galvanische,
dickschicht-verzinnte Oberflache
- optimale Auszugswerte nach VDE 0220 T.2 durch
-Sechskantpressung mit Kennzahl-Pragung
Ly Eingepresstes Cu-Starkstrom-Energiekabel
6N - Lange nach Kundenwunsch
4 - Sonderkabel wie z. B. halogenfreies Starkstromkabel b
b y N mit verbessertem Verhalten im Brandfall (z. B. fir Tunnelbau),
f 70 mm? auf Anfrage lieferbar

Artikelbeispiel:
Presskabelschuh 16 — 70, Starkstromkabel NYY-O

4 Ebs 15.03.17 -1 70 mm?, 500 mm Lange Mitte Bohrung — Mitte Bohrung
3 Ebs 15.03.21 Kupferkabel NYY-O = Bestell-Nr. 76728 / 50 mm?/ 500 mm lang / <25 kA
= Bestell-Nr. 70815 / 70 mm? / 500 mm lang / 225 kA

W J J.f' ,«‘{ Erdungsverbinder fertigen wir auf Wunsch natirlich auch mit
\:i Variante 7 ~. Variante I anderen Langen, Querschnitten oder Anschlussbohrungen.
L. rechts &L b links sl Zur besseren Montage an der Stahlstiitze bei Larmschutzwédnden

ist auf Wunsch auch eine rechte oder linke Variante entsprechend
der nebenstehenden Skizze lieferbar.

- Von Einzelanfertigungen bis zu GroBserien -
stellen die Anforderungen, liefern schnell und giinstig!
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Befestigungsmaterial zu WEITKOWITZ Erdungsbriicken und Erdungsverbinder

Klebepad fiir WEB 0

Bestell-Nr. 76544

- Klebepad @ 50 mm, doppelseitig stark klebend

- mittels dieses Klebepads ist eine Fixierung der
Anschlussbuchse WEB 0 auf Schaltischen sehr gut moglich.

\ RS Klebepad fiir WEB 16
| Bestell-Nr. 77137
- Klebepad 50 x 50 mm, doppelseitig stark klebend
- mittels dieses Klebepads ist eine Fixierung der
Anschlussbuchse WEB 16 auf Schaltischen sehr gut méglich.

Sechskantschraube A 4

DINENISO 4017 (DIN 933)

Bei -Anschlussbuchsen und -
Erdungsbriicken aus Edelstahl oder Kupfer kann grundsatzlich
eine Schraube M16 x 30 verwendet werden!
Sechskantschraube aus A 2 auf Anfrage lieferbar!

GroBe Bestellnummer
"""" M12x 30 77178
o Mi6x25 76539
.  M16x 30 76540
M16 x 40 76541
Sechskantmutter A 4
DIN EN ISO 4032 (DIN 934)
Sechskantmutter aus A 2 auf Anfrage lieferbar!
Grofle Bestellnummer
M16 76542
Unterlegscheibe A 4
DIN EN ISO 7089 (DIN 125)
Unterlegscheiben aus A 2 auf Anfrage lieferbar!
GroBe Bestellnummer
A13 ) 77179
A17 76543

PVC-Stopfen fiir Erdungsbriicken

Gewindeschutzkappe fiir den Transport zur Baustelle und zur

Endmontage.
Grofe Bestellnummer
16 71489
Kabelschelle

nach DIN 1592 (leichte und schwere Ausfiithrung) zur
Befestigung von NYY-O 50 mm?/ 70 mm? / CuStAl/Eisendraht

und AIMgSt.
Grof3e Ausfiihrung Bestellnummer
,,,,,,,,, 155 ... ...A4/S 11438
‘‘‘‘‘‘‘ 19 . A4/S YAV S
23 A2/L 71932
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Befestigungsmaterial zu WEITKOWITZ Erdungsbriicken CU VERZINNT und A4

und Erdungsverbinder

b

24

Langzeit-Korrosionsbestandig!

Ausgleichscheibe @ 40 mm

Material: Cu, dickschicht verzinnt

- verwendbar als Ausgleich fir vertieft liegende Anschluss-
buchsen mit Gewinde M16.

- Lieferung im Set mit angepasster Schraubenlange und
U-Scheibe

Starke Bestellnummer
5 mm 77245
10mm B 77246
"""" 15mm 77247
20mm 78376
30 mm 78377

Einbauhinweis siehe Seite 56.
Weitere Starken auf Anfrage lieferbar.

Verteilerschiene
3 Ebs. 15.03.36
Material: Cu, dickschicht verzinnt

Bestell-Nr. 77236
DB SAP 01219159

Befestigung an der Anschlussbuchse
schnelle Montage mit Schraube M16
bis zu fiinf Abgdange mit Kabel mdglich
kompakte Bauform

Detailzeichnung siehe Seite 49.

Erdungssammelschiene (Potentialausgleich)
Material: Cu, dickschicht verzinnt

ideal fiir Mehrfach-Anschliisse

max. 10 Anschliisse bei 5er-Schiene mdglich
Befestigung an Betonwanden mit Diibel-Schraube M10
Befestigung an Stahlelementen mit Schraube M12

Detailzeichnung siehe Seite 50

Bestell-Nr. L1 L2 D1 N Verwendung
3 fiir Betonwénde

77222 130 192 211

Gewindehiilse mit Querstab
Material: A4

Bestell-Nr. 71420

- bauamtlich und DB zugelassenes Befestigungselement
- einsetzbar fiir A4 Anschlagschiene
- Gewindeanschluss M12

Detailzeichnung siehe Seite 51

3 EBS 15.01.43 und Detail A+B
bauamtliche Zulassung Nr. Z-21.4-87
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Bauteile fiir Briicken-, Montage- und Baumaschinenerdung

Anschlagschiene
z. B. Bestell-Nr. 71561 / 4000 mm lang

Material: A4 | MaBBe 120x6 mm
- Lange nach Kundenwunsch (max. 4000 mm lang)
- komplett mit Anschlusswinkel, umlaufend verschweif3t

- korrosionsbestandig

Detailzeichnung siehe Seite 52

3 EBS 15.01.43

Schienen-Notverbinder

4 Ebs. 15.13.51

DB SAP 0131 4247

z. B. Bestell-Nr. 71949 / 1500 mm lang

Schienenkontakt-Klemme mit hochflexiblem Kabel und
geschraubten Anschlissen.

Cu-Erdungsseil ESUY 50 mm? auf Wunsch bis 120 mm?

Weitere Details und Ausflihrungen auf Anfrage.
Mit Firmensignierung maoglich.

Baumaschinen-Erdungsgarnituren
z. B. Bestell-Nr. 71584 / 25000 mm lang

Anschlussklemme-Baumaschine

Universal-Klemme mit isoliertem Handgriff

Anschlussklemme-Schiene

Schienenerdungsklemme mit abnehmbarer Ratsche

Leiter

Hochflexibles Kupfererdungsseil 50 mm?, 25 m lang
transparent ummantelt, verpresst mit DIN-Presskabelschuh
12-50 mm? DIN 46235, Kennzahl K14

zur Erreichung eines sehr guten Feuchtigkeits- und
Knickschutzes sind die Pressstellen transparent umschrumpft
komplett montiert und sofort einsatzbereit

Weitere Klemmen, Langen und Querschnitte sind auf
Wunsch méglich!

25



. ) WEITKOWITZ

Andercable group

26






WEIT

KOWITZ

AnAercable group

STILO1 - Hydraulische Akku-Presse 45 kN

Elektro-Hydraulisches Akku-Handpressgerat zur Verarbeitung
von Kabelschuhen und Verbindern bis Cu 150 mm?

Vorteile

extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axial-Kolbenpumpe

groBer Verarbeitungsbereich bis 150 mm?

Schnellverschlusskopf um 270° drehbar

durch Klappverschluss miiheloses Arbeiten auch an schwer zuganglichen Stellen
automatische Druckbegrenzung und Uberwachung mit Drucksensor
Motorabschaltung und automatischer Riicklauf bei vollendeter Pressung
elektronische Steuerung und Uberwachung des Pressvorgangs

manueller Ricklauf

Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen tiber USB

keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Uberwachung der Restakkuladung
kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhohung von Getriebe, Motor und Akku
integriertes Service Management und Software-Update tiber USB

schneller Werkzeugriicklauf durch hohes Riicklaufférdervolumen
Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Akkukontrolle
integriertes, intelligentes Elektronikmodul mit zwei
Multifunktions-Leuchtdioden (3-Farben LED)

Mini-USB-Schnittstelle fiir gangige PC-Systeme:

- Verpresskurven- und Fehlermeldungsausgabe

- Servicekontrolle

Li-lonen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Mafe: 370 x 123 x 80 mm

maximaler Hub: 16 mm, Presskraft: 45 kN, Gewicht inkl. Akku: 2,3 kg

Presseinsatze Sechskantform DIN 48083 Teil 4

zum Verarbeiten von

— Cu-Presskabelschuhen DIN 46235
— Al- und Presskabelschuhen

-3 Ebs 15.03.21

Kennzahl Cu(mm?)  Bestell-Nr. Al (mm?) Bestell-Nr.

10 25 91474 - -
23 ours - o
14 50 91476 - -

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ e e e
18 95 91478 - -
20 120 91479 - -
2 150 90316 - .
2 - - 120 90318
22 - - 95 90319

Weitere Pressgesenke auf Anfrage mdglich!

Lieferumfang:

Hydraulische Akku-Presse inklusive Akku und Ladegerat

Bestell-Nr. Bezeichnung - Bedienungsanleitung
91100 Hydraulische Akku-Presse STILO1 - Software

: - USB-Kabel
91101 Ersatz-Akku Li-lonen 18V, 1,5 Ah

— Stofftasche fiir Werkzeug und der Presseinsdtze
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STILO20 - Hydraulische Akku-Presse 60 kN

ohne Presseinsatze

Bestell-Nr.: 91148

Elektro-Hydraulisches Akku-Handpressgerat zur Verarbeitung von Kabel-
schuhen und Verbindern bis 300 mm?2.

Vorteile:

- leichte, kompakte und robuste Bauweise

- ergonomisches Design fiir Links- oder Rechtshander

- extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axial-Kolbenpumpe

- automatische Druckbegrenzung und Uberwachung mittels Drucksensor
- Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erh6hung der Lebensdauer
- Motorabschaltung und Riicklauf nach vollendetem Pressvorgang

— elektronische Steuerung und Uberwachung des Pressvorganges

- manueller Riicklauf in jeder Position moglich

- Sleepmodus, Wartungsanzeige und Servicekontrolle

- intelligentes Elektronikmodul mit zwei Multifunktions-Leuchtdioden

— Abspeichern aller Arbeitszyklen und Fehlermeldungen auf int. Speicher
- Ladezustandsanzeige direkt am Akku

- Uberwachung der Restakkuladung

— Mini USB-Schnittstelle fir gangige PC-Systeme

- Verpressungskurven- und Fehlermeldungsausgabe

- Li-lonen Akku mit Ladezustandsanzeige

Technische Daten:

Pressbereich 6-300 mm?
Presskraft 60 kN
Hub-/Offnungsweite 16 mm
Komplettlieferung bestehend aus Akku-Presse,  Akkuspannung 18V
Akku, Ladegerat, Tragegurt, Anleitung sowie Gewicht inkl. Akku ca. 3,28 kg
Kunststoffkoffer Werkzeugmalle 385 x 125 x 80 mm
Einsatzbereich bis zu
WM-Presseinsatze flir Rohrkabelschuhe 300 mm?
WM-Presseinsatze fir Rohrkabelschuhe, F-Serie 240 mm?
Sechskantpresseinsatze fiir Cu-Presskabelschuhe u. -verbinder DIN 300 mm?
Sechskantpresseinsatze fiir Al-Kabelschuhe und Al-Verbinder 240 mm?
Rundpresseinsatze flr Al- und Cu-Sektorleiter 240 mm?
Dornpresseinsatze fiir Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 + VA + NI 120 mm?
Ovalpresseinsatze fir isolierte Quetschkabelschuhe 95 mm?
Trapezpresseinsatze fiir Aderendhiilsen 240 mm?

Presseinsatze Sechskantform DIN 48083 Teil 4 w
zum Verarbeiten von Cu-Presskabelschuhen DIN 46235, Al- und Presskabelschuhen, 3 Ebs 15.03.21/22

Kennzahl Cu(mm?) Bestell-Nr. Al (mm?)

Bestell-Nr. Kennzahl Cu(mm? Bestell-Nr. Al(mm?) Bestell-Nr.

10 25 91491 = = 20 120 91496 = =
............... 1235 91492 S 22 150 91497 S
............... 145091493__ 22__9591499

16 B e - R 2 2 ............................ __120 ..................... 9 1498 .........
....... s o 91495,.....‘.“,.‘ - - = o o

Weitere Pressgesenke auf Anfrage maoglich!
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Hydraulische Akkupumpe Compact CP 850 EC

P Bestell-Nr. 97152

Eigenschaften, Steuerungs- und Uberwachungsfunktionen:

- leichte, kompakte und robuste Bauweise

- Doppelkolbentechnik fiir schnellen Vorschub
und hohen Druck

- schnelle Werkzeugriicklaufe durch hohes
Rucklauffordervolumen

- Druckiberwachung mittels elektronischem Drucksensor

- Hochleistungs-Lithium-lonen-Akku

- Ladezustandsanzeige am Akku vorhanden

- mit Fernbedienung 3 m

- Einschalten am Gerdt und an der Fernbedienung

— Start bzw. Vor- und Zuriickfahren an Fernbedienung

- Steuerung mittels Mikrocontroller

- LED-Anzeige fiir Pressung OK am Gerat und an der
Fernbedienung

- LED-Anzeige fiir Batterie und Stérung am Gerat

- automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 min.

— Abspeichern aller Arbeitszyklen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher (ca. 100.000 Zyklen)

- Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen tGber USB

- keine abgebrochenen Arbeitszyklen durch laufende
Uberwachung der Restakkuladung

- kontrollierte Motoransteuerung zur Lebenserhohung
von Getriebe, Motor und Akku

Technische Daten:
Fordervolumen im Niederdruckbereich

< 100 bar 1,15 I/min
Fordervolumen im Hochdruckbereich

bis max. 700 bar 0,15 |/min
Betriebsdruck max. 850 bar (85 MPa)
Leistung 200W
Akkuspannung 18V DC

— automatischer oder manueller Riicklauf,
Rucklaufstoppfunktion

- sofortige Schneider6ffnung nach Schnitt und
Loslassen der Taste
(Pat. Pending - Automatische Schneiderkennung)

- integriertes Service-Management

- Software-Update tGber USB

- Temperaturiiberwachung

- Tragemdglichkeit mit Schultergurt, Tragetasche mit
Zusatztaschen

- Befestigungsmoglichkeit der Fernbedienung am Gerit,
auf Gurtel oder Tragegurt mittels Klemmlasche oder
Magneten auf ebener oder runder Oberflache

- Fir den Oberleitungsbereich mit den dort zugelassenen
Presskopfen kompatibel. (Leiterhaken als Zubehor
lieferbar.)

Komplettlieferung bestehend aus Akkupumpe,
Fernbedienung 3 m, flexiblem Schlauch 3 m,
USB-Kabel, Li-lonen-Akku 18V 5,0 Ah, Ladegerit,
Software (CD), Schultergurt, Tragetasche mit
Zusatztaschen.

Ersatz-Akku 5,0 Ah 91524
Akkukapazitat 5,0 Ah
Betriebstemperatur —20°Chbis+55°C
Mafe (BxLxH) 190 x 290 x 205 mm
Gewicht ca. 4,6 kg (mit Akku)
Variante CP 700 EC Best.Nr.91422............................. 700 bar
Variante CP 850 EC Best.Nr.97152.................cc......... 850 bar
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Hydraulische Presswerkzeuge

Passende Presseinsdtze finden sie auf Seite 29.

Passende Presseinsatze finden sie auf Seite 29.

Hydraulisches Presswerkzeug HPW 20
zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm?2.
Achtung: Nur fiir Akkupumpe CPW 700 zugelassen!

Vorteile:

— leicht, handlich, kurze Bauform

- groBer Verarbeitungsbereich

- Klappkopf, dadurch schnelles Einlegen und Entnehmen der
Verbindungstechnik

- Anschluss durch leckagefreie Steckkupplung

- alle Einsatze der APW 20 und HHW 20 kénnen verwendet werden

Lieferung einschlieB8lich Transportkoffer aus Kunststoff

Technische Daten:

Betriebsdruck max. 700 bar (70 MPa)
Presskraft ca. 60 kN
Lange 198 mm
Gewicht 1,7 kg

Bestell-Nr. 90656

Hydraulische Handpresse HHW 20

zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm?.
Vorteile:

- extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
— groBer Verarbeitungsbereich bis 300 mm?
— Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
- durch Klappverschluss miiheloses Arbeiten auch an schwer
zuganglichen Stellen
— leicht und handlich, kurze Bauform
- eingebautes Uberdruckventil, auch bei Fehlpressungen
keine Beschadigung von Werkzeug und Einsdtzen
— universell einsetzbar: Einsatze fiir alle Kabelschuhtypen
sind lieferbar

Lieferung einschlieBlich Transportkoffer aus Kunststoff

Technische Daten:

Presskraft ca. 62 kN
Lange 396 mm
Gewicht 2,8 kg

Bestell-Nr. 91132
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Hydraulische Akku-Presse APW20 ohne Presseinsatze

und Hydraulischer Akkuschneider S 26

Bestell-Nr. 91143

Bestell-Nr. 97386

Hydraulisches Akkupresswerkzeug zum Verarbeiten von
Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm?.

Vorteile:

— drei Jahre Garantie oder 20.000 Arbeitszyklen

- schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
- variable Geschwindigkeit zum Positionieren des Werkzeuges

— ergonomisches Design fiir ermiidungsfreies Arbeiten

- servicefreundliche, kompakte Bauweise

- Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsvertelung

— leistungsstarker Lithium-lonen Akku 18V

— LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches

Komplettlieferung bestehend aus Akku-Presse, Akku, Ladegerit,
Tragegurt, Gebrauchsanleitung sowie Kunststoffkoffer

Technische Daten:

Pressbereich 6-300 mm?
Presskraft 60 kN
Kopfdrehung 360°
Hub-/Offnungsweite 17 mm
Akkuspannung 18V
Gewicht inkl. Akku ca.4,4 kg
Werkzeugmalle 330x331x75 mm

Weitere Schneidgerate auf Anfrage lieferbar!

STILO-S26 - Hydraulischer Akkuschneider

Vorteile:

- Offener Schneidkopf mit Endlosdrehung

— Leichte, kompakte und resistente Bauweise

— Ergonomisches Design fiir Links- oder Rechtshander

— Extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axial-Kolbenpumpe

- Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erh6hung der Lebensdauer

- Motorabschaltung und automatischer Riicklauf nach vollendetem
Schneidvorgang

— Elektronische Steuerung und Uberwachung des Schneidvorganges

— Manueller Ricklauf in jedeer Position mdglich

— Automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 Minuten

— Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und
Servicekontrolle

- 3-Farb LED zur Anzeige von Service-, Akku-, und Zyklusmeldungen

— Auslesen aller Zyklen und Servicedaten mittels USB

- Ladezustandsanzeige direkt am Akku

Integriertes Service Management mit Software Updates iiber USB,
Schnelle Werkzeugriicklaufe durch hohes Riicklauffordervolumen und
Mini USB Schnittstelle fiir gdngige PC-Systeme

Technische Daten:

Schubkraft 60 kN

RED Li-ION AKKU ..c.ouveieeeetcicercetesieeseesesisssessesssssessessasssessessssaes 18V -2 Ah
Ladezeit Akku 30 min

ACSR max @ 26 mm
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Cu-Presskabelschuhe 25 - 150 mm?, DIN 46235
Werkstoff: Cu gemal DIN EN 13600
Oberflache: galvanisch verzinnt, wahlweise blank

gemal 3 Ebs 15.03.21

“nicht genormt,

; Rohrmafe nach DIN 46 235
Querschnitt Bohrung  Best.-Nr.  Kenn- MaBe in mm Gewicht Verpackungs- Best.-Nr.
mm? M verzinnt zahl d1 d3  d2 b | a 100Stk/kg  Einheit (Stk.) blank
25 8 14216 9. .71 84 17 3 20 173 . ... 1 — 14616
10 14217 105 17,405 —ra L1 — 14617
12 14218 13 18 40,5 1,72 100 14618
35 8 ...14221 12 82 125 84 18 42 20 319 100 14621
1014222 105 20 425 3,17 100 14622
12 14223 13 21 44 3,11 100 14623
50 8 14225 14 98 145 84 20 52
10 14226 105 22 52
DB SAP 00217512 12 14227 13 23 52
DB SAP 00217513 16 14228 17 28 555
20" 14229 21 30 61,5
70 8.....14230 16 113 165 84 24 56 28 654 ... 30 14630
10 14231 105 24 56 .. 64 30 14631
DB SAP 00217515 12 14232 13 24 565 6,57 50 14632
DB SAP 00217516 16 14233 17 29 57 6,92 50 14633
20 14234 21 31 61 6,99 50 14634
95 0 ..14236 18 135 19 105 28 655 35 %33 ... 30 14636
DSR2 sl 2 14237 1328 655 ... A5 30 14637
DB SAP 00217518 16 14238 17 30 655 9,44 50 14638
20° 14239 21 33 71 9,86 50 14639
120 10 14240 20 155 21 105 31 70 35 1140 . 30 14640
DBSAPOOITSIO 12 14241 13.30..705 .. (75 R— 30 14641
DB SAP 00217520 16 14242 17 315 70 11,36 50 14642
20 14243 21 36 72 11,51 50 14643
150 0 ...14245 22 17 235 105 34 79 35 .1646 .. 25 . 14645
12 14246 13 .38 785 1653 25 . 14646
16 14247 17 34 78 16,35 25 14647
20 14248 21 38 78 16,34 25 14648

34



AumAdercatle group

Al-Presskabelschuhe 95 - 120 mm?, fiir Al/AIMgSt-Leiter, zugentlastet - )
RohrmaBe nach DIN 46329 und DIN 46267 Teil 2 gemaB 3 Ebs 15.03.22-2
Werkstoff: Al 99,5, Oberflache: verzinnt, Hiilse mit Kontaktfett gefiillt und mit Plastikstopfen verschlossen

ol f (\ _ :I I .\J
il e  E—
o -.:35‘?_‘% ' g
i _,.',_,-“' | | A
e
Querschnitt Bohrung DB SAP Best.- Kenn- Mafle in mm Gewicht VPE
i) [ T T Nr. zahl di d3 d2 b I ~a  1005tk/kg  (Stk)
95 16 73840 22 132 22 17 32 90 55 7,62 25

Al-Kabelschuhe 75 - 110 mm?, fiir Schienenanschluss mit Isolationsverpressung
Werkstoff: Al 99,5, Oberflache: verzinnt, Hiillse mit Kontaktfett gefiillt und mit Plastikstopfen verschlossen
Alternativ Presseinsatz nach 3 Ebgw 5.30, Bauteil a32 gemaB 3 Ebs 15.03.22-2

A
\
3
h;i_:,x
W

; - i |
& Eg —-I_Q' = 4 - A .
e o 5 1
:__q___-____,_a‘ b of
Querschnitt Bohrung DB SAP Best.- Kenn- Mafle in mm Gewicht VPE
(mm?) M Nr. zahl di d3 d2 b | a 100 Stk./kg (Stk.)
75 12 72104 25 13 248 13 32 100 65 84 25
16 72105 25 13 248 17 32 100 65 84 25
110 12 72095 25 14,7 248 13 32 100 65 10,4 25
16 72103 25 14,7 248 17 32 100 65 10,4 25
Presskabelschuhe

mit zwei Laschenbohrungen

L 8, Adugs
¥ - .
B T 1l R
YA ] p—— I ol — e
& — \ 'k,_,/‘l
Bauart fiir Seile d1 d2 h I s Kennzahl Anzahl u.Breite der Pressungen
+4 +4 0,5 schmal breit
e Best.Nr.77281 70/19 DIN 48201 165 11,2 68 130 4,0 16
Best.Nr.77282  95/19 DIN48201
< ) 70x189 DIN43138 190 13,5 69 131 50 18
AC100Cu DIN 50149
4x5 2x 14

Best.Nr.77283  95x 259 DIN 43138

a 120/19 DIN48201 21,0 150 70 132 55 20

NYY-0 1 x 120RM  DIN VDE 0271
b Best.Nr.77284 120x336 DIN43138 235 172 71 133 60 22
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Vervielfaltigung und Verwertung
nur fir Zwecke der DB frei
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WEITKOWITZ

Andercable group

Zeichnungen zu WEITKOWITZ Erdungsbriicken

CAD-Zeichnung,

darf nicht manuell geandert werden!

Bauart A

1 WEB 19 Bauart C

®50

1172
11792

[Vervielfaltigung und Verwertung

nur fur Zwecke der DB frei

2 WEB 19

Sechskantschraube
DIN EN IS0 4017-M16-A2

Bauart 8 11793/71794
Bauart D 71795/71796

Unterlegscheibe
DIN EN ISD 7089-17-A2

Distanzbuchse -1 -
? |
| 250
_ [
'_ ! { { 1 .
' !
- |
10 |
|
Hersteller:
WEITKOWITZ
200 KABELSCHUHE + WERKZEUGE GrmibH
Woltorfer Shabe 125
31224 Peine
WEB 19 Bauart D 71796 V4LA/SE 90 |2
WEB 19 Bauart D 71795 VLA/St 0 |2
WEB 19 Bauart B 71794 VZA/St 90 |2
WEB 19 Bauart B 71793 VZA/St 70 |2
WEB 19 Bauart ( 71792 VLA/SE 1
WEB 19 Bauart A 71172 V2A/St 1
Benennung Fimen-Zeicng e, | Werkstoff | mana |6 EE0TE . Bt G g/t DB-Material-Ar.
Verwendbar fir: 4 Eku 3" 3 O'l O
Bahnstromschaltanlagen Die Bahn Ausg. | [ [ [
Datum 1 | ] ] [
I;)B Energle GmbH MaBistsh -/
lr' .
M schkauz,' EBES
Frankfurt / Main, den}cb("{iJ
Datum Name
Bearb. [19.08.2010 |MHaase
Gagr, 1008200V Haris Erdungsbriicken WEB 19
Planpriif.
H Blatt 1
wemkowmz [@) | 71772 und Varianten
vonl Bl
Zust. Anderung Datum | Name | Urspr. Ers.f. JErs. d. B

40



WEITKOWITZ
Andercable group

Zeichnungen zu WEITKOWITZ Erdungsbriicken

Zeichnung,

CAD-

Vervielfaltigung und Verwertung

darf nicht manuell

geandert werden!

fir Zwecke der DB frei
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Zeichnung,

darf nicht manuell geandert werden!

CAD

P ) T R
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e —
g
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Vervielfaltigung und Verwertung
nur fiir Zwecke der DB frei
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darf nicht manuell geandert werden!

CAD-Zeichnung,
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fir Zwecke der DB frei

hnungen zu WEITKOWITZ Erdungsbriicken
Vervielfaltigung und Verwertung
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Zeichnungen zu WEITKOWITZ Erdungsbriicken

LAD-Zeichnung,

Vervielfaltigung und Verwertung
nur fur Zwecke der DB frei

darf nicht manuell geandert werden!

Winkelkabelschuh 7112701
Sh35

Schrumpfschlauch

nach Kundenwunsch

L=

- DIN-Presskabelschuh 120mm*
Cu-HCP verzinnt
L

L1
|
WEB 15 5t ma7 g5mm’ St (1 Ebs 20.01.02
Benentang ::';':.I_';m_w Werkstel!  [Lid w::ﬂm:l‘&nnh-w w5t DB-Haterisl-Hr.
S T L4 Ebs 15.03.25-2
Bahnerdung ;:. A {-1 Mg
Riickstromfihrung IWT 23, lh;:-
Malztab =f-
Potenzialausgleich Tnnﬂmm
Datu Fame \
L [pes [ | 772 cuc Erdungsverbinder WEB 15 St
Gepr. | nLba2t) o die Masterd Grofiroh
L el filr die Masterdung am Grofirohr
Planprit 02 CF, T3 J Ak, g w7
11127
B
Tt Anderung Dafun Ersf Eba 1501751 [Era g 8
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group

T-Verbinder K14 auf K14 Abgang K14 (76989)
| | |
| i .
| | |
: - 1 3
| | I 5
41 | | | 35
| |
) .
I T@KL— — — e R . — — |-
by
I
| . 15
| l 13
Q l i
9 | | I
ch : | !
I s 1
=5 i i i
=)
Ol $14.5
wn § T-Verbinder K16 auf K16 Abgang K16 (76988)
E ) ! | l
Q|3 '
g 3 | | ||| i
5 .
| | [ 5
— 41 | | | 35
| I
g 4 @Kke— —  — - - _g_ L —_ e el b |
s _//
| |
- ' ' 15
| | |
. I 13
| | |
o | )
$ | |
T | I
®16.5
Material: Cu-HCP nach DIN EN 13600, verzinnt
E‘l Verwendbar fir: m—] gesehen )
= Bahnerdung e 4Ebs 15.03.35 BL.1
E ‘5 | Rickstromfiihrung S gez. Berthald Ausg
& & | Pofentialausgleich i Datun
> m Malle ohne Mafistab -
[} Toleranzangabe
-
c
S w
l::n_‘:J Datum Name
5 g |Bearb. 22112004 MHaase
oo |Gepr. 22112004 V Hennies T_verbinder
= g Narm
N Planpriif | 03.12.2004 Resch -
= Blatt
B
ol R R ET Ty [ 76988/76989 '
a5 10.09.10 | Resch 7 8L
= c Zust. Anderung Datum Name | Urspr. Ers.f. |E_rs.d. B
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T-Verbinder K20 auf K20 Abgang K20 (78351)

-_—
——
-

10

51 :
|

-

:

T
Y
J

.

=
\

==

921
]

®21 155

Rohrmafe nach DIN 46235
Material: Cu-HCP nach DIN EN 13600, verzinnt

erwendbar filr: @ Frankfurt am Main LEbs 15.03.35 Bl.2

o
[=
=z Bahnerdung den
= - e
@ .= | Rickstromfihrung Ausg.
FC . . TTZ 242 Datum
o + | Pofentialausgleich
= m Mafle ohne Malistab -/-
- fan) Toleranzangabe
c o
o W
(=] © Datum Name
§ g Bearb. | 30.08.2010 | Haase . 2
E= Gepr. | 30082010 | Hennes T-Verbinder 120mm
= = Norm
LU | Planpriif.
= [Blatt
22 WEITKOWITZ
Z e KABELSCHUHE + WERKZEUGE 7 8 3 5 1 ?
a5 2 BL
= c Zust. Anderung Datum | Name | Urspr. Ers.f. [Ers. d. B
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WEITKOWITZ

AvAercable group

Presseinsatze
Presskabelschuh DIN 48083
Anzahl u. Breite
- @d1 | @d2 | h I s | Kenn-
|Bauart fiir Seile A W Bl Bl
e [70/19 DIN 48201 165 [ 112 | 68 | 130 | 40 | 16
85/19 DIN 48201
c |70x189 DIN 43138 190 1135 | 69 | 131 50 18
AC 100 Cu DIN 50149
4
05 x 258 DIN 43138 S
a 120/19 DN 48201 210 | 150 T0 132 55 20
NYY-0 1 x 120RM DIN VDE 0271
b_[120x336 DIN 43138 235 1172 | 71 133 | e0 [ 22
37
13 A
il - [ ] p—
..... =N =]
. , Q) ®
0 i | H H I i S A A A A, 4
h ol
|
Pressmarkierungen
eingepragt
= _..-"""'f 4
/ és-r\!r. eingepragt
Seilquerschnitt, Herstellerzeichen u. Werkzeugkennzahl eingeprégt
1{-1- |- |Kabelschuh 120 M. 7284 CuHCP | 4
-1 1] -] - | Kabelschuh 120/951. 77283 Cu-HCP | 3
= | - 1] - | Kabelschuh 95/ 70/ Ri100 Trane Cu-HCF | 2
= - | 1 | Kabalschuh 70 7281 Cu-HCP | 1
iR — el Bl 3 Bl
Vermendbar fir pesehen
Gs-OL / S-Bahn / Re 75/ el 4 Ebs 09.10.13 -3
Re 100/ Re 160 S-Bahn / . = | I | | | ]
= -
%g Re 160/ Re 200 / '-m'“ﬁﬁf-uwm e e e [ o]
¢ | Re 200 mod/ rrrwahe— ettt
laranEAng e
£ = |Re250/Re 330
=0
-E S Baarb. Tﬁ y 7.
L= 1T.08.2021 Mo
> 9 T4 Presskabelschuhe
5% Do mit zwei Laschenboh
y phrormiZigar]  mitzwei Laschenbohrungen
N ]
T3 WHETKOW)TZ
E 5 Bl
=5 [a= Andérung Dotum_[Name] Urspe. Ers. . ] Ers. d.
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Vervielfaltigung und Verwertung
nur flr Zwecke der DB Netz AG frei

AnAdercatle group

3 Cu-Presskabelschuh M12-70mm? DIN EN 46235 / Pressung mit Kennzahl K16| Cu/ Sn

2 Anschlussbuchse M16, 70mm? Cu/Sn

1 Kupferkabel 70mm?2 NYY-0 sw / HO7V-K 70mm? sw Cu/PE

Lfd. Benennung Kurzbezeichnung Werkstoff

Nr. Bezeichnung
Verwendbar flr: Frankfurt am Main

den 5o g 2 -

Samerdung 4 Ebs 15.03.27-3
Ruckstromfahrung Ausg | [ [ | | [

Potenzialausgleich

INAI 4467/ | (A [T | | l I

MaRke ohne
Toleranzangabe

MaRstab -

Datum Ngame_
e ;{K e Erdungsbriicke WEB 11
e 77" fur Pfahl- und GroRrohrfundamente
Blatt
WEITKOWITZ 1
andercable. group TR
Anderung Datum | Name] Urspr. Ers. f JErs. d.
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WEITKOWITZ

AvAercable group

—K14 Cu50— —GIQ— —K14 St10

(Name)

darf nicht manuell geandert werden!

0| §
o &
@ <
20 s
.
o =€ S
c 2 S E
=] LT-i [Si 1
E ) ) 35 /////////////@////////////
(W] = :
K] ..C.‘ 2 en |.n v W
SElOIEL S T R
o 23 GE| o |
5 Q & = ////////////////I(///////////////
S5 2
8 2 56+2
5 =
~|& 2
1
1
——--———-4(#)7-———-———
|
I
E— Cu-Kabel 50mm? NYY-0 Verbinder 50mm? Cu-HCP verzinnt St #10mm
/ verzinkf

%}\
\%l

Ubergang Verbinder / Leiter nach Verarbeitung
mit Schrumpfschlauch geschiitzt, wenn
Verbindung im Erdreich oder Schotter liegt.

Hydraulikwerkzeuge: min. 50kN

oh Verwendbar fir: - gesehen

o 5B  Ebs 15.01.37 BL 2

=z Bahnerdung den Ausg.

T TZF 73 Datum

=Y Mafle ohne Mafstab /-

E bt Toleranzangabe

= m

- (o]

cC =

S w

(=] o Datum Name

s ¢ Bearb. | 06.022003 | MHaase . 2

=0 Gepr. StoBverbinder 50mm

= = Norm

0~y Planpriif.

N

T 5 [Blatt
=i WEITKOWITZ @

Z “': KABELSCHUHE + WERKZIEUGE 7 1 1 [} 3

T 5 Bl
= c |[Zust. Anderung Datum | Name | Urspr. Ers.f. [Ers. d. B
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WEITKOWITZ
Andercable group

Zeichnungen zu WEITKOWITZ Verteilerschiene
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WEITKOWITZ
Aundercable group

darf nicht manuell gedndert werden!

CAD-Zeichnung,

Vervielfaltigung und Verwertung
nur fior Zwecke der DB frei

Zeichnungen zu WEITKOWITZ Erdungssammelschiene
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WEITKOWITZ
Anlercable

group

eingepresst

Wil Ty, -

35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

M12

®17.2

Bauaufsichtliche Zulassungs-Nr.: Z-21.4-87 Detail X in 3 Ebs 15.01.43
(=] v dbar fiir: - gesehen
c eﬂien o ) |] '1 Frankfurt am Main
=z Briicken- und Ingenieurbau den Ausg.
o T.TZF 72 Datum
3 b Mafle ohne Malstab =
; ‘4‘: Toleranzangabe IS0 2768 m e
= m
- (]
c o
o @
D‘I-D Datum Name
g g Bearb. | 12.09.2005 | MHaase . . .
2% Gepr Gewindehilse mit Querstab
‘o r-\3,| Planprif.
= [Blatt
¥ :3
> = WEITKOWITZ (@) 171420
a Bl
= g Zust. Anderung Datum |Name | Urspr. Ers.f. |Ers. d. B
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WEITKOWITZ
Andercable group

darf nicht manuell gedndert werden!

CAD-Zeichnung,

Vervielfaltigung und Verwertung
nur fiir Zwecke der DB frei
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WEITKOWITZ

AnAercable group

Zeichnungen zu WEITKOWITZ Erdungsseil fiir Waggonerdung

-
@
-
@
=
= .
-
[ = —_ N
m
& $
= 2
) E . 18@12-950 .
- . .
L =
35 =
N e ( ] |
(o= - T
g 2
1131'!";5 | | | | | |
-a. é |
| = '
- 3 |
| 5 '
Pos.| | | < |
1| 700 - I
3 | 350 |
— L | 600 ¢ ' R
5 | 500 hid
| | l ]

=y Verwendbar i DB) 524 Minden/W 4 Fwg 000.0.76.068.001

E Gut den Ausg.

E _ Datum

("f E Mafie ohne Mafistab =f-

Q - Toleranzangabe

= m

- B IS0 2768 ¢

P -

25

E-\ @ Datum Name .

5 % I:earb. 10.072008 | MHaase Epdungsseﬂ

oy epr.

= ¢ Norn _ vollstandig

H Planpriif.

e Blatt

2o 1
S

c

v 5 1 BL

= C Zust. Anderung Datum | Name | Urspr. Ers.f. |Ers. d. B
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AvAercahle group

Verarbeitungshinweis zu WEITKOWITZ Anschlussbuchse WEB 0
Artikel-Nr. 71100

(00022)0)22))))922)00)J)))2))) )

)

\222200020))3)))))))))))))))))

WEB 0

Moniereisen @ 16 -2 Schweifinahte 41\

Schweillverbindungen mittels Elektroden-Hand- oder MAG-Schweiung.
Je zwei KehIndhte mit a =4 mm, Lange = 45 mm.
Wir empfehlen: Schweiverbindung schwarz/weil nach Riicksprache mit SchweiRzusatzlieferant oder Schweiaufsichtsperson.

SchweiBBverbindungen diirfen nicht an Spann- und GEWI-Stahlen angebracht werden!

Einbau im Betonelement:

Die WEB 0 - Buchse darf nur bis max. 1 mm
Sichtfliche zur Sichtflache des Betonelementes vertieft
eingegossen werden. (Sonst ist die korrekte
Montage des Erdungsverbinders nicht

WEB 0 moglich.)

/

Befestigung und Fixierung auf Schaltischen

kann mit Klebepad @ 50 mm,
Bestell-Nr. 76544 erfolgen; an Wanden und
Schaltafeln mit Schraube M16.

Erdungsverbinder
L Ebs 15.03.17

Das Gewinde M16 und die Kontaktflache der
Buchse mussen frei von Verschmutzungen
sein!

(e

Gewindeschutz fiir den Transport bis zur
Montage auf der Baustelle mit
PVC Stopfen, Bestell-Nr. 71489 maoglich.

Anziehmomente in Nm fiir Edelstahlschrauben bei Cu-Kabelschuhen:

Gewinde Festigkeitsklasse 70 Mindestbruchdrehmoment
,Standard A2-70, A4 70" (B,,,,) in Nm fiir Festigkeits-Klasse
Vorspannkraftin N Anziehdrehmoment in Nm 70
B O L B
M 12 24.200 56 110
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AvAercatble group

Verarbeitungshinweis zu WEITKOWITZ Anschlusswinkel WEB 16

Artikel-Nr. 71328 und Varianten

WEB 16/A

Moniereisen ¢16

WEB 16/C

Material
Pos. 1 A2 1.4301
Pos 2 S235 JRG

Schweil3verbindungen mittels E-Hand (111) oder MAG (135).
Je zwei KehIndhte mit a =4 mm, Lange > 45 mm. Schweif3en von Betonstahl nach EN ISO 17660-2.
SchweiBverbindungen diirfen nicht an Spann- und GEWI-Stahlen angebracht werden!

Sich’rﬂéche\

WEB 16—

Erdungsverbinder—L

4Ebs 15.03.17

2 SchweilBnahte 4N\ WEB 16/B

WEB 16/D

Der WEB 16 - Winkel darf nur bis max. 1 mm
zur Sichtflache des Betonelementes vertieft
eingegossen werden. (Sonst ist die korrekte
Montage des Erdungsverbinders nicht
moglich.)

Befestigung und Fixierung auf Schaltischen
kann mit Klebepad 50 x 50,
Bestell-Nr. 77137 erfolgen; an Wanden und
Schaltafeln mit Schraube M16.

Das Gewinde M16 und die Kontaktflache des
Winkels missen frei von Verschmutzungen
sein!

Gewindeschutz flir den Transport bis zur

Montage auf der Baustelle mit
Klebepad, auf Wunsch méglich.
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WEITKOWITZ

Andercable group

Einbauhinweis fiir Ausgleichscheiben

A
Anschluss des Erdungsverbinders
Weitkowitz
X WEB A2/Cu verzinnt
B fl—
Cu Ausgleichsscheibe I\ /
@40mm, verzinnt Maf} (X) /
Sechskantschraube A2 J
C DIN EN ISO 4017 - M16
Maf X berticksichtigen
Scheibe DIN EN ISO 7098
_9 A17-A2
D
\
Zeichnungs-Anderungen zulassige Abweichungen in mm nach DIN ISO 2768 Teil 1
= Genauig- Nennmafbereich in mm
Ind D o | gepr.
E|ndex) Dalum | Anderung r1902 199" | sitsgrad [508.3] 558 [>6.80 |>1.120] > 7040 [ >H00100
f(fein) | £0.05 | £0.05 | +01 | #0415 +02 +03
A m (mittel) | £04 | +01 | £02 | 03 £05 108
c (grob) | #02 | #03 | $05 | #08 12 120
FreimaBtoleranzen: |0berﬂéchenanuaben: DIN 1SO 1302 Form- und Lagetoleranzen: DIN 1SO 1101 |Werkstuckkanten: DIN ISO 13715
Datum Name Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
ot Hasse e o e WEITKOWITZ
gezeichnet |09.06.2017 |Haase
gepri]ft MaRanderungen vorbehalten KABELSCHUHE + WERKZEUGE
Malstab . iekt-
©72| Zeichnungs-Nr.: 71117E2 Projekt-Nr.
- . . . Werkstoff
| Proiektion Einbausituation WerstN/DIN
@@ Erdungsverbinder mit Ausgleichsscheibe Warmebehandiung
CAD Gewicht: - oo | Blatt 1 von 1 Oberflachenbehandiung

1 | 2 | 3 4& 4 6
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AumAdercatle group

Montageanleitung von Kabelschuhen und Verbindern
- allgemein -

Die MaBe der Kabelschuhe/Verbinder sowie deren Querschnittszuordnung sind aus dem
Katalog zu entnehmen.

Das Kabelende ist rechtwinklig zum Leiter zu schneiden und entsprechend der Hiilsenldnge
des Kabelschuhs + ca. 10 % abzuisolieren. (Die Hiilse langt sich beim Verpressen etwas.)

Die Leiterenden sind vor dem Verpressen griindlich von Schmutz- und Oxydresten zu reinigen.
Sektorleiter sind vorzurunden.

Der Leiter wird bis zum Anschlag in die Kabelschuh-Hdilse geschoben bzw. bis zur Mitte
des Verbinders.

Vor dem Verpressen ist zu priifen, ob der Leiter und der Kabelschuh bzw. der Verbinder die
gleiche Querschnittsbezeichnung haben und laut Katalogunterlagen zueinander passen.

Es ist festzustellen, ob das Presswerkzeug mit den richtigen Presseinsatzen/-backen fiir die
Montage bereitsteht.

Der Verpressvorgang erfolgt, beim Kabelschuh und Verbinder, vom Kabelende aus in
Richtung Hiilsenende (siehe Skizze).

Die Anzahl der auf dem Kabelschuh/Verbinder vorgepragten Markierungen
gilt als Verarbeitungshinweis und muss unbedingt eingehalten werden!
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AvAercahle group

Technische Freigabe WEB 0 - WEB 7

60

Netz

Deutsche Bahn Gruppe
Zentrale
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt am Main
GEL Ffm Abdruck: EBA, Referat 22
GEL 2 Ml
NTE 2 Ffm
Fa. Weitkowitz Elektro GmbH
Technische Freigabe
1. Die vorliegende technische Freigabe gilt fur den Herstelier
Weitkowitz Elektro GmbH
Woltorfer StraRe 125
31224 Peine
2. Die technische Freigabe gilt fur die Lieferung folgender Geréte an die DB AG:

Erdungsbriicken WEB 0, WEB 1, WEB 2, WEB 3, WEB 5, WEB 6 und WEB 7

3. Folgende Dokumentationen, Prufzertifikate u. a. wurden gepraft und liegen der technischen
Freigabe zugrunde:

EBA Zulassung fiir elektrotechnische Anlagen Nr.: BLN 227391/0

- Untersuchung des Kurzschlussverhaltens, Priifbericht: 001099 des
Forschungs- und Technologie-Zentrums AST Dessau

Verdrehungsnachweis der Firma Weitkowitz fiir die Erdungsbriicke WEB 6
vom 30.08.2000

Auszugversuch der Firma Weitkowitz fiir die Erdungsbriicken WEB 2 und
WEB 6 vom 30.08.2000

Zeichnungen 3 Ebs 15.03.19 BL.8, B1.9 und B1.10 der Erdungsbriicken

4. Zusatzliche Bedingung:

5. Die vorliegende technische Freigabe gilt bis auf Widerruf.

Frankfurt am Main, den 02.10.2000

WY 4459

{Dipl.-Ing_ porgwardt)

SITFREIG-21.dac



Technische Freigabe WEB 8 - WEB 14

Deutsche Bahn

DB Systemtechnik
Oberleitungen
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt am Main

TEL Ffm Abdruck:

TEL 2 MU EBA, Referat 22
TZF 73 Ffm

Weitkowitz Elektro GmbH

Technische Freigabe
zur Anwendung in elektrotechnischen Anlagen

1. Die vorliegende technische Freigabe gilt fur den Hersteller

Weitkowitz Elektro GmbH

Woltorfer Strafle 125
31224 Peine

2. Die technische Freigabe gilt fur die Lieferung folgender Bauteile an die DB AG:

Erdungsbriicken
WEB 8, WEB 9, WEB 10, WEB 11, WEB 12, WEB 13 und WEB 14

3. Folgende Dokumentationen, Prufzertifikate u. a. wurden gepruft und liegen der technischen
Freigabe zugrunde:

- EBA-Bescheid Nr. 224.52 Shz 3018465 vom 04.06.2002

- Technische Freigabe der Erdungsbriicken WEB 0, WEB 1, WEB 2, WEB 3,
WEB 5, WEB 6 und WEB 7 vom 02.10.2000

- Dokumentation zu der Herstellung der Erdungsbuchsen WEB 8, 9, 10, 13,
Schreiben der Firma Weitkowitz vom 20.09.2002

- Zeichnungen 3 Ebs 15.03.19 BL.9 und 3 Ebs 15.03.18 Bl.12

4. Zusatzliche Bedingung:

5. Die vorliegende technische Freigabe gilt bis auf Widerruf

Frankfurt am Main, den 30.09.2002

(TZF 73, Berthold)

RTFREIG-33.doc

AumAdercatle group
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WEIT

KOWITZ

AnAercable group

Technische Freigabe WEB 15

DB| NETZE

DB Netwz AG

|LNWT &3(0)

Mainzer Landstrale 181
60327 Frankfun

TECHNISCHE FREIGABE
zur Anwendung in elektrotechnischen Anlagen
Oberleitungsanlagen

1. Die vorliegende technische Freigabe gilt fir den Hersteller:

Weitkowitz

Kabelschuhe und Werkzeuge GmbH
Waoltorfer Stralie 125

31224 Peine

2. Die technische Freigabe gilt fir den Einsatz folgender Bauteile und Gerate bei der DB Netz
AG:

+ Erdungsverbinder WEB 15 5t fir die Masterdung am GroRrohr

3. Folgende Dokumente und Prifungen liegen der technischen Freigabe zugrunde:

+ Zeichnung Ebs 15.03.25-2
+  Zeichnung "Winkelkabelschuh 95mm®, Nr.: 7112701, Stand 01.07.13 der Firma
Weitkowitz

+ Test der Auszugkrifte, Testnummer Q3659 vomn 01.07.2013 der Firma Weitkowitz

4. Mitgeltende Bestimmungen:
+ Die Pressverbindung des Winkelkabelschuhs darf nur vom Hersteller ausgefihrt werden,

5. Bemerkungen:

«  keing

6. Die vorliegende technische Freigabe gilt bis auf Widerruf.

Frankfurt, 02.07.2013 Frankfurt, 02,07.2013
/ A
(\}, 3 ( L’( (anaX,
Umerschrift L OE Unterschrifi Sachbearbeiter
954.0106V01 13-G-147-|. NVT43(0)Re-Ebgw-T-04-05 Seite 1/ 1
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AumAdercatle group

Technische Freigabe WEB 16

2 Die Bahn |DB

Deutsche Bahn AG
Technik / Beschaffung
DB Systemtechnik
Stromabnehmer und Oberieitungsanlagen
Kleyerstrafte 90
60326 Frankfurt am Main

TIT Ffm Abdruck:

TTT-1 Mii EBA, Referat 22

T.TZF 72 Ffm

Antragsteller. Weitkowitz Elektro GmbH

Technische Freigabe
zur Anwendung in elektrotechnischen Anlagen
1. Die vorliegende technische Freigabe gilt fiir den Hersteller
Weitkowitz Elektro GmbH
Woiltorfer Strae 125
31224 Peine

2. Die technische Freigabe gilt fiir die Lieferung folgender Bauteile an die DB AG:

Erdungsbriicke WEB 16

3. Foigende Dokumentationen, Priifzertifikate u. a. wurden gepriift und liegen der technischen
Freigabe zugrunde:

- Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes 224.52 Se WEB (248/04) —-
3114057/0/4 vom 13.01.2005

- Priifbericht zum Kurzschlussverhalten Nr. 2004.0925.4.377 vom IPH-Berlin

- Zeichnung 4 Ebs 15.03.19 BIl. 23

4. Zusétzliche Bedingung:

5. Die vorliegende technische Freigabe gilt bis auf Widerruf

Frankfurt am Main, den 02.02.2005

-3 N ”
M / /

(T.TZF 72, Berthold)
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AvAercahle group

Technische Freigabe StoBverbinder

66

Die Bahn

DB Netz AG /
DB Systemtechnik

DB

Technische Mitteilung
- als Handlungsanweisung gemaft Konzernrichtlinie 138.0202 -
zur Richtlinie 997.02

EM TF 005/ 2003

von

IAnsprechpartner
[Tel.: / Fax:
E — Mail:

DB Netz AG, Produktmanagement Technik
Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt

NST, Rugner

Arcor: 955 - 31681 / -31608; Telekom: 069 - 265 31681 / -31608
Gerhard.Rigner@bahn.de

Datum / Zeichen

15.04.2003 - NST. Ri - Ebst

fachliche
Zustiandigkeit
IAnsprechpartner
Tel:/Fax:

E — Mail:

DB Systemtechnik - TZF 73

Kleyerstralle 90, 60326 Frankfurt

TZF 73, Resch

Arcor: 955 - 45237 / -45232; Telekom: 069 - 265 45237 / -45232
Uwe.Resch@bahn.de

Datum / Zeichen

27.03.2003 - TZF 73. Re Ebst P2M6D3.

X Allgemeingiiltige Technische Mitteilung
u. a. Bekanntgabe zu Gesetzen, Verordnungen, Bahnnormen oder Richtlinien
sowie Anwendererkldrungen / Freigaben, Weisungen

O Einzelfallbezogene Technische Mitteilung
u. a. Unternehmensinterne Genehmigungen (UiG), einzelfallbezogene Weisungen

Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom;
Technische Freigabe
StoBverbinder 50 mm? der Firma Weitkowitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der Grundlage der fachtechnischen Stellungnahme der DB Systemtechnik,

OE TZF 73, erteilen wir fir den StoBverbinder 50 mm? der Firma Weitkowitz die Techni-

sche Freigabe EM TF 005/2003.

Mit freundlichen Grifien

-

ppa. ‘V;/P/J ,{,uaw% LA,

Huesman

Rugner P2M6D3

EM TF 005_2003.doc




AumAdercatle group

Technische Freigabe T-Verbindner

Die Bahn

DB Systemtechnik

Stromabnehmer und Oberleitungsantagen
Kleyerstrafie 90

60326 Frankfurt am Main

T.TEL Ffm Abdruck:
T.TEL-S-Ol M EBA, Referat 22
T.TZF 72 Ffm

Antragsteller: Weitkowitz Elekiro GmbH

Technische Freigabe
zur Anwendung in elektrotechnischen Anlagen

1. Die vorliegende technische Freigabe gilt fiir den Hersteller
Weitkowitz Elektro GmbH
Woltorfer Strafle 125
31224 Peine
2. Die technische Freigabe gilt fiir die Lieferung folgender Bauteile an die DB AG:

T-Verbinder K14 auf K14 und Abgang K14 fiir Kabel NYY-O, 50mm?

T-Verbinder K16 auf K16 und Abgang K16 fiir Kabel NYY-0O, 70mm?

3. Folgende Dokumentationen, Prifzertifikate u. a. wurden gepriift und liegen der technischen
Freigabe zugrunde:

- Darstellung der T-Verbinder in den Zeichungen Nr. 76988 und 76989 der
Firma Weitkowitz

- Pressverbindung (Pressbreite und Anzahl) fiir Rohrkabelschuhe gem.
DIN 46235

- Zugversuche mit T-Verbindern 1.1-1.3(Q2047) und 2.1-2.3(Q2047) vom
19.05.2004 der Firma Weitkowitz

- Zeichnungen 3 Ebs 15.01.46, 4 Ebs 15.03.35

4. Zusétzliche Bedingung:

5. Die vorliegende technische Freigabe gilt bis auf Widerruf

Frankfurt am Main, den 03.12.2004

(T.TZF 72, Berthold)
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Technische Freigabe HO7V-K - Leitung

68

Die Bahn |DB

DB Netz AG/
DB Systemtechnik

Technische Mitteilung
- als Handlungsanweisung gemag Konzermnrichtlinie 138.0202 -
zum Regelwerk 997.02xx

EM (Eb) TF 006 / 2004

von DB Netz AG, Produktmanagement Technik
Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt
Ansprechpartner | N.VT{E) Gerhard Rugner

Tel.: ; Fax: intern: 955 - 31681 / -31608; extern: 069 265 - 31681 / -31608
E — Mail: Gerhard.Ruegner@bahn.de

Datum / Zeichen |22.07.2004 / N.VT(E). Rii - Ebst (PO M3 D10}

fachliche DB Systemtechnik — T.TZF 72

Zustandigkeit KleyerstraBe 90, 60326 Frankfurt am Main

IAnsprechpartner | T.TZF 72 Herr Resch

Tel.: ; Fax: intern: 955 - 45237 / -45232; extern: 069 265 - 45237 / -45232
E — Mail: Uwe.Resch@bahn.de

Datum / Zeichen |16.07.2004 - T.TZF 72 Re - Ebst (PO M3 D9).

X Aligemeingiltige Technische Mitteilung
u. a. Bekanntgabe zu Gesetzen, Verordnungen, Bahnnormen oder Richtlinien
sowie Anwendererklarungen / Freigaben, Weisungen

3 Einzelfallbezogene Technische Mitteilung
u. a. Untemehmensinterne Genehmigungen (UiG), einzelfalibezogene Weisungen

Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom;
Technische Freigabe neuer Erdungsbriicken der Firma Weitkowitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 09.06.2004 — He/Wr — beantragten Sie die Technische Freigabe lhrer
neuen Erdungsbriicken WEB 1, WEB 6-14 mit flexiblem Kabel HO7V-K. Auf der Grundla-
ge der fachtechnischen Stellungnahme der DB Systemtechnik, OE T.TZF 72 erteilen wir
fur diese Erdungsbriicken die Technische Freigabe unter dem Zeichen EM (Eb) TF
006/2004. Die Technische Freigabe giit bis auf Widerruf.

Mit freundlichep GriRen
fir %ﬂwauu R Regrors”

PO M3 D10




WEITKOWITZ

AnAercable group

Technische Freigabe CuStAl

DB| NETZE DB Netz AG

ZENTRALE

Allgemeingiiltige Technische Mitteilung
- Als Handlungsanwelsung gemal Konzemrichtlinie 138.0202 -

TM 2010-072 LLNVT 4

Sachlich zugehbrige Ril: 997
Ersatz fiir TM :
Himerlegt in der Datenbank: Server BLNSLR4012/DB AGJDE
Techn. Mittellungen DB Metz Dateiname: basl2aldiskussiontirechnminedbnetz.nsf

TM-Titel | Handlungsbedarf:

TM™ 2010-072 LNVT 4 zu Ril 997.02
Technische Freigabe des Kabels (N)2X 1x70RF CuStAl der Firma

Bayka
Giltig ab : 01.08.2011 ]
Umsetzungsinst bis:
| Riickmeldung bis : An
Diese TM umfasst die Seiten 1 bis (ohne Anlagen).
Mitzeichnung: Fachlinie:
I.MPI D L5T H
L.LNPP B - Fahrbahn
I.MPE L KIE []
I.MVE 3{A) E/M [
TK |
L1 Betrieh | | |
] ] |
Freigabe:
Toawen | Umterscher " Datum Uintirscheil
Jens Hartmann, LHVT & Uwe Resch, LMVT 43(0)
Mam, OF In Klarscheil Rame, OE In Klarscheift
gez. Jens Hartmann, L.MVT 4 gez. Uwe Resch, |.NVT 43(Q)
Vedlage TMV 5.02 R1LMVT &1 Saite 1
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WEITKOWITZ

AnAercable group

Technische Freigabe Al-Kabelschuhe

DBj NETZE

DE Netz AG
ZENTRALE

Allgemeingiiltige Technische Mitteilung
- Als Handlungsanweisung gemdak Konzernrichtlinie 138.0202 -

TM 2012-013 L.NVT 4

Sachlich zugehdrige Ril:

997

Ersatz fiir TM :

Hinterdegt in der Datenbank:
Techn, Mitteilungen DB Netz

Server BLNSLRA012/DB AGJDE
Datelname: batl2aldiskussionliechnmittedbnetz.nsf

TM-Titel /| Handlungsbedarf:

TM 2012-013 LNVT 4 zu Ril 997.0102
Technische Freigabe "Aluminiumkabelschuhe fiir Erdungs-
verbinder (Aluminiumleiter)” nach Ebs 15.03.22-2

der Fa. Weitkowitz GmbH
Giiltig ab : 01.04.2012
_Umsetzungsfrist bis : -
Rickmeldung bis : An:
Diese TM umfasst die Seiten 1 bis 2 (ohne Anlagen).
Mitzeichnung: Fachlinie:
LNPI LST
LLNFP Tk
I.NPE EA
LNVE 3(A) Oberbau
KIB
L Betrieb [
]
Freigabe:

-

sz ] J6C

Jens Hastmann, LNYT 4
Name, OF in Klarschiift

gez. Jens Hartmann, |LNVT 4

Workage TM W 5.04 Rt LNVT 61

Datum Unterschifi

Uwe Resch, LNVT 43(00
Name, OE in Klarschrilt

gez. Uwe Resch, |.NVT 43(Q)

Saite 1
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WEITKOWITZ

AnAercable group

Technische Freigabe Erdungsseil fiir Giiterwagen

DB Neworks

Logistics

Deutsche Bahn AG =Weserglacis 2 #32423 Minden

VEE 23 Miinchen
VTZ 241 Minchen
Firma Weitkowitz Elektro GmbH

Technische Freigabe

1. Die vorliegende technische Freigabe gilt fiir den Hersteller

Weitkowitz Elektro GmbH
Woltorfer Strafte 125
31224 Peine

Deutsche Bahn AG

www.db.de

Andreas Klostermann

Telefon 0571 393 5594
Telefax 0571 393 5623
andreas.klostermann@bahn.de
Zeichen VEF 71

und kann erteilt werden, weil alle Anforderungen des technischen Lastenhefts - Stahlerdungs-

seile - erfillt werden.

2. Dietechnische Freigabe gilt fiir die Lieferung folgender Bauteile an die DB AG

‘Erdungsseil fiir Giiterwagen geméaR DB Zeichnung 4 Fwg 000.0.76.068.001

3.  Folgende Dokumentationen liegen der technischen Freigabe zugrunde:

- Dokumentation des Herstellungsverfahrens
(Schreiben der Firma Weitkowitz vom 12.07.2008)

- Testbericht von den Auszugsversuchen gemaf DIN EN 61238-1 (VDE 0220)
- Zeichnung der DB AG Nr.: 4 Fwg 000.0.76.068.001 :
- Technisches Lastenheft - Stahlerdungsseile - (Schreiben DB AG, TFT 71 vom

07.02.2006)

4.  Die vorliegende technische Freigabe gilt bis auf Widerruf.

Minden, 14.07.2008

VEF 7% Bunczeck

Deutsche Bahn AG Vorsitzender des Dr. Morbert Bensel Diethelm Sack
Sitz Berlin Aufsichisrates: Stefan Garber Margret Suckale
Regislergericht Dr. Werner Miller [Dr. Kad-Friedrich Rausch Dr. Otto Wiesheu
Berlin-Charlottenburg Vorstand:

HRE 50 000 Hartmut Mehdorm,

USt-ldir.: DE 811569869 Versitzender

71



WEIT

KOWITZ

AnAercable group

Technische Freigabe Al Presskabelschuhe

DB| NETZE

DB Netx AG

I.MPF 23(0)
Mainzer Landstrafie 181
60327 Frankiun

TECHNISCHE FREIGABE
zur Anwendung in elektrotechnischen Anlagen
Oberleitungsanlagen

1. Die voriegende technische Freigabe gilt fiir den Hersteller | Lieferanten:

b

Weitkowitz Kabelschuhe und Werkzeuge GmbH
Woltarfer Strafe 125
31224 Peine

. Die technische Freigabe gilt fiir den Einsatz folgender Bauteile und Geréte bei der DB Netz

Kabelschuhe -verzinnt- nach Ebs 15.03.22-2, Bauarten a, b, e und f fiir Al-
Erdungsverbinder (Verwendung nach Ebs 15,03.17-3)

Folgende Dokumente und Prifungen liegen der technischen Freigabe zugrunde:
3 Ebs 15.03.17-3 "Erdungsverbinder (AL-Leiter)"

3 Ehs 15.03,22-2 "Kabelschuhe fiir AL-Erdungsverbinder”

Werkszeichnung 7210401: Al Presskabelschuh 12-75mm® vom 15.06.2016

Werkszeichnung 7210501: Al Presskabelschuh 16-75mm? vom 15.06.2016
Werkszeichnung 7209501: Al Presskabelschuh 12-110mm? vom 15.08.2015
Werkszeichnung 7210301: Al Presskabelschub 16-110mm? vom 07.06.2016
Priifberichte Auszugsversuche der Fa, Weitkowitz GmbH vom 22.08.2016

Schwingungspriifung an Bahnerdungsleitungen der FH Bingen vom 04.03.2016
Nachweis der Stromtragfahigkeit Nr. TD-MKO0OBEB01.00 vom 13.04.2016

&, Mitgeltende Bestimmungen:

Die Bauteile zum Punkt 2 untediegen der Gltepriifung (Glteprifstufe 11}

5. Bemerkungen:

verdffentlicht durch Technische Mitteilung: TM 4-2017-10024 LNPF 2

6. Die vorliegende technische Freigabe gilt bis auf Widerruf,

FranklunyM,, den 24,01 2017 FrankluniM., den 7. 042017
§ ALY A
Limterschurilt L OE Unterschrifl Sachbearbeiter
954.0106V01 16-G-136-L.NPF 23(0)-Ebsl-105-05-16 Seite 1/1

72




AnAercable group

. WEITKOWITZ

Zulassung Al Presskabelschuhe
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Zulassungen EBA

74

AvAercahle group

Eisenbahn-Bundesamt W A7/

Zentrale Bonn, Buro Berlin

224.52 Shz 3018465 - Herr Stauch Berlin,

0 4 Juni 2002

Kennbilatt Nr. 3018465 zum Bescheid fiir eine

[ Zusicherung X Typzulassung [ als Sicherheitsbauform
Bescheid Nr.: 224.52 Shz 3018465 Antrag vom: 22.05.2002
gleichen Datums

Antragsteller: Fa. WEITKOWITZ Hersteller: Fa. WEITKOWITZ ELEKTRO GMBH
ELEKTRO GMBH

Anwendef: EdB - - Gi’j’lltig’bVié: ur]befriste_t‘
'Objekt(e) dés Bescheides : Hersteller-Sachhu'mm'e'r' VZustand/Ausgabe
Anschiussbuchse 71113 ) ©17.05.2002

fiir Kabel 70 mm’ NYYO

Winketanschluss k 71V1 14 17.05.2002

fiir Moniereisen mit Kabel 70 mm? NYYO

Cu-Kabel 70 mm? mit Anschwei[&lasche 71117 ’ 21.05.2002

Cu-Kabel 95 mm? mit Anschweiltlasche 71118 21.05.2002
Prifbericht/Gutachten liegt vor: ‘ ' o )

OJa CINen X Entt

Grundlage der Prifung/Begutachtung: - '

[ Mig0o4 CEN . [XI DB AG-Richtlinie 997.02

Bemerkungen/Hinweise (Verwendungszweck, Ersatz fiir usw.): Erweiterung der Zulassung BLN227391/0
vom 10.08.2000

Abdruck an; EBA Zentrale: Planei Berlin 2257, Registratur Miinchen 2275
EBA-Sb 3, alle Standorte
DB AG, TZF 73

Im Auftrag




Zulassungen EBA

smlercable group

Eisenbahn-Bundesamt /
Zentrale - Buro Benrlin -
224.52 Shz 95/00 - Herr Stauch
Zulassung fiir elektrotechnische Anlagen
Zulassungs-Nr. BLN227391/0 Antrag vom 26.05.00
Hersteller:  WEITKOWITZ Elektro Antragsteller: WEITKOWITZ Elektra GmbH
GmbH
Anwender: Eisenbahnen des Bundes
Nachstehend aufgefihrte elektrotechnische Anfagen werden zugelassen:
Bezeichnung Hersteller- Zustand /
Sachnummer Ausgabe
Anschlusshuchse @50 fir Moniereisen 71100 25.05.2000
Anschlussbuchse fir Kabel 95mm? NYYO 71101 25.05.2000
Anschlussbuchse fur Moniereisen 71102 25.05.2000
Winkelanschiuss fur Moniereisen mit Kabel 95mm? NYYO 71104 25.05.2000
Anschlusshuchse @50 fiir Moniereisen 71105 25.05.2000
Besondere Aufiagen [1ija [x] nein

Bemerkungen (Verwendungszweck, Ersatz fir usw.):

Erdung der Bewehrung von Betonbauwerken

Abdruck an:  Registratur EBA (2257, 2275)
EBA-AuRenstellen, Sb 3
DB Netz AG, NEE

Berlin,

Im Auftrag
[ J
N s e {'/_

Unterschrift
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WEIT

KOWITZ

AnAercable group

Zulassungen OBB

OBB

Infrastruktur Bau

Bau AG, Engineering Services, 1020 Wien, Praterstern 3-4

Firma Engineering Services
WEITKOWITZ ELEKTRO GMBH Systeme, Produkte

Z. Hd. Herm Volker Hennies Tel. +43 1 93000-34829
Woltorfer StraBe 125 Fax +43 1 93000-25216
D-31224 Peine klaus.leithnermoetb,at

Zl.: ES-SP-60-01-2007

Abtellung/Niederlassing Daturm
ES-5P/Klaus Leithner 27.02.2007

Technische Freigabe Erdungsverbindung Weitkowitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihr Email vom 21.2.2007 geben wir den Erdungsverbinder Cu 50mm? technisch
frei. Grundlage der Beurteilung bildet die beiliegende Zeichnung mit der Nr. 77401 vom
20.02.2007.

Dieses Schreiben und die Zeichnung mit der Nr. 77401 vom 20.02.2007 sind die technischen
Freigabedokumente und sind gegebenenfalls immer gemeinsam vorzuweisen.

Anderungen des technisch freigegebenen Erdungsverbinders Cu 50mm2sind nur mit Zustimmung
der zustandigen Stelle der Osterreichischen Bundesbahnen zulassig.

Diese technische Freigabe gilt bis auf Widerruf.

Mit freundlichen GriiBen

al )@Qw?

Ing. KURZWEIL

Beilage(n) Weitkowitz Zeichnung mit der Nr. 77401 vom 20.02.2007

60-01-07-Technische Freigabe Erdungsverbindung Weitkowitz.doc
OBE-Infr lotur Bau Ak dschaft, PN 71396 w, HG Wien, DVR 0063533, UID ATU 16210507,
OVE, BLZ 18190, KioNr, IBAN BIC

BAWAG-PSK, BLZ 60000, KtoNr. 7040836, IBAN AT6B6000000007040836, BIC OPSKATWW
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WEITKOWITZ

AnAercable group
Zulassungen OBB
' ™y

Ausfuhrung F: Erdungsanschluss WEB 16 Bauart Weitkowitz

1 50 1
| , |
N , -
WEITIjOWlTZ
o a|
T1E T s
@; |
N\
1 | \ 9

\ o |
¥ 1

Einbaubeispiel: Baustchl #16, oder
M 1:2 Rundstahl #16

.T
A

%= Schweifnaht *)

p=————==
e
!
| —

Anwendung nur bei Fertigbouteilen

*) Kehlnaht 4mm, SchweiBnahtlinge mind. 100mm (z.B. 2x50mm).

Der SchweiBer muss ein giiltiges SchweiBzeugnis gemdB ON EN 287 fiir die entsprechenden
Werkstoffe, SchweiBverfahren und SchweiBpositionen vorweisen.

Hat der SchweiBbetrieb eine Qualifikation gemn. ON M 7812-2 fiir die Giliteklasse 3, kann die
SchweiBnohtldnge ouf mind. 80mm (z.B. 2x40mm) reduziert werden.

—-| Erdungsbriicke WEB 16 14 V2A/St o000 |1
o o S O .| Zeichnung Werkstoff Gewicht
\ Ausfiibrung Benennung Teill ™" Norm Anmerkung kg St"j
Anderung: Ersatz fir ED 6409 Blatt 6 Ausgabe 13.07.2006
(| Dienststelle CM - - 1)
ES-SP -TM Infrastruktur 0 B B
Planinhalt MaBstab Plan—Nr. Blalt
Erdanschluss 11 (| ED_6409 6
fir Stahlbetonbauwerke ((ausgabe/Datum 30.01.2012 )
[ Warennummer [ gezeichnet Geist ]
464.09.06 [ geprilit Kurzwell /Plandor ]
o ~/
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WEITKOWITZ

Andercable group

Zulassungen OBB

. ~
Ausfihrung G: Erdungsanschluss WEB O Bauart Weitkowitz
| _
|
I
I
I
~AAhAA L
WM g
1
1
1
8 =
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| |
W A
| e
- 4 —
e S g
S =
2 - - A1 —
IR A £
?:- § | —
- ~ -
6‘ \’, |~
1 ¢ L —
| -
B I¢
i
| 0 | e
Allgemeintoleranzen nach ON EM 22768-1, I1SO 2768-m
SchweiBverbindungen nach ON M 7B12-2, Giiteklasse 3
Kennzeichnung der—Bauieile (Herstellerangaben, Chargennummer,~EB—hr—bei—Bedarf)-
—| Erdungsbriicke WEB O . 15 VI2A/St 0,00 7
Al clo|E]F 6| .| Zeichnung Werkstoff Gewicht,
\_Ausfiihrung Benennung Teil Norm Anmerkung kg SU;
Enderung: Ersatz fir ED 6409 Blott 7 Ausgobe 13.07.2006
. ™
( Dienststelle - A
ES-SP %-?-F aﬂaﬁ H Infrastruktur OBB
Planinhalt MaBstab Plan—=Nr. Blatt
Erdungsanschluss 11 ||ED 6409 7
fiir Stahbetonbauwerke ( Ausgeve/Datum 30012012 )
Warennummer ) [ gezeichnat Geist }
464.09.07 ((geprin Kurzweil /Plondor ]
A - - '/
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. o) WEITKOWITZ

AnAercable group
Zulassungen OBB
.. \
Ausflihrung H und [: Erdungsbriicke WEB 11 und WEB 13
Bauart Weitkowitz
Variante mit O—Rin Bandstahl 40x4, oder
9 N Baustahl #16, oder
Rundstahl #16
SchweiBnaht *) -
"\\_\
SchweiBnaht *)
1 6 WEB 11
(Wa.Nr.: 464.09.08)
Kabel 70mm?
(NYY—0 bzw. HO7V—K)
Bandstohl 40x4, oder
Baustohl @16, oder
Rundstahl #16
(Wo.Nr.: 464.09.09)
Kabel 70mm?
(NYY=0 bzw. HO7V—K)
Bondstahl 40x4, oder
Boustahl #16, oder
Rundstahl #16
*) Kehlnaht 4mm, SchweiBnohtldnge mind. 100mm (z.B. 2x50mm).
Der SchweiBer muss ein giiltiges SchweiBzeugnis gemdB ON EN 287 fiir die entsprechenden
Werkstoffe, SchweiBverfahren und SchweiBpositionen vorweisen,
Hat der SchweiBbetrieb eine Qualifikation gem. ON M 7812- 2 fiir die Gteklasse 3, kann die
SchweiBnahtldnge ouf mind. 80mm (z.B. 2x40mm) reduziert werden.
—x Erdungsbriicke WEE 13 17 Cu—£ETP 0,00 |1
e Erdungsbriicke WEB 11 16 Cu—ETP 0,00 7
HY [Y]1XL MM .| Zeichnung Werkstoff iGewicht
\ Ausfiibrung Benennung Teil Nerm Anmerkung kg St"j
Enderung: Ersotz fiir ED 6409 Blott 8 Ausgabe 13.07.2006
(¢ N\
Dienststelle - 0
ES-SP % ?;'a.mf Infrastruktur BB
(* Planinhait MaBstab || Plon—Nr. Blott
Erdanschluss 1.3 ||ED 6409 8
flr Stahlbetonbauwerke ((Ausgabe/ctum 30012012 )
Warennummer [ gezeichnet Geigt ]
464.09... [ gepriift Kurzweil /Plandor J
A
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WEITKOWITZ

Andercable group

Zulassungen OBB

50

g

LALFfPerRiieiyy

Ausfuhrung J: Erdungsanschluss WEB 16 Bauart Weitkowitz
mit angeschweiBtem Flachstahl

/

F AR Y

/ THTTTTTTERUTTTT

Bondstahl 40x4, oder
Baustahl 816, oder
Rundstahl @16

200

3

M 1:3

*) Kehlnaht 4mm, SchweiBnahtlénge mind. 100mm (z.B. 2x50mm).
Werkstoffe, SchweiBverfahren und SchweiBpositionen vorweisen.

SchweiBnahtldnge ouf mind. 80mm (z.B. 2x40mm) reduziert werden.

| A~

SchweiBnaht *)

18

Einbaubeispiel:

Der SchweiBer muss ein giiltiges SchweiBzeugnis gemidB ON EN 287 fir die entsprechenden

Hat der SchweiBbetrieb eine Qualifikation gem. ON M 7812-2 fiir die Giiteklasse 3, konn die

e Erdungsbriicke WEB 16 18

V2A/St

go0 |1

1 |v|xle|MMole .| Zeichnung
Benennun Teil
\ Austiihrung g Norm

Werkstoff
Anmerkung

Gewicht
kg

Anderung: Ersotz fiir ED 6409 Blatt 9 Ausgabe 30.07.2007

-
Dienststelle

ES-SP QA/A}??MM H Infrastruktur

OBB

[ Planinhalt MoBstab

Erdanschluss 1:2
fur Stahlbetonbauwerke

Pion=Nr.

ED 640

9

[ Ausgabe/Datum 30

.01.2012

‘Warennummer

464.09.10

[ gezeichnet Geist

[ gepriift Ku

rzweil/Plandor

\_-_-\_¢n_-|
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WEITKOWITZ

AnAercable group
Zulassungen OBB
.- _\
Ausflihrung K: Erdungsanschluss WEB 16 Bauart Weitkowitz
mit 90" gedrehtem AnschweiBwinkel
§ ]
Y
60
—
I
- Einbaubeispiel:
i~ \ M 1:2 SchweiBnaht *)
«—///’ N
AN ] Baustchl @16, oder
._/ Rundstahl 16
*) Kehlnaht 4mm, SchweiBnaohtlinge mind. 100mm (z.B. 2x50mm).
Der SchweiBer muss ein giiltiges SchweiBzeugnis gemdB ON EN 287 fiir die entsprechenden
Werkstoffe, SchweiBverfahren und SchweiBpositionen vorweisen.
Hat der SchweiBbetrieb eine Qualifikation gem. ON M 7812-2 fiir die Giiteklasse 3, konn die
SchweiBnahtldnge ouf mind. 80mm (z.B. 2x40mm) reduziert werden.
i Erdungsbriicke WEB 16 19 VI2A/St 0,00 |1
MIRE MM P .| Zeichnung Werkstoff Gewicht
\ Ausfiibrung Benennung Teil Norm Anmerkung kg Sﬂi
Enderung: Ersotz fiir ED 6409 Blott 10 Ausgabe 30.07.2007
~
(] Dienststelle % ~ : 0 B B
ES-SP ¥ UUL%Q Infrastruktur
Planinhalt MaBstab Plon=Nr. Blatt
Erdanschluss 1:15||ED 6409 10
qur Stahlbetonbauwerke (‘Ausgobe/octum_30.01.2012 )
Warennummer [ gezeichnet Geist ]
464.09.12 [ qeprift Kurzweil/Plondor ]
/

p
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WEITKOWITZ

Andercable group
Zulassungen OBB
é . h
Ausflhrung L: Erdungsanschluss WEB 16 Bauart Weitkowitz
mit ongeschweiBtem T—Profil
50 | 50 |
S/, =
,‘,,:I{- '-\\\‘;\\
_H__ N g
v
N et
A"’
n—t—- EZ —r —
/ Einbaubeispiel:
M 1:2
AN
Baustahl #16, oder / R
Rundstahi #16 - 7
J&//
SchweiBnaht *)
*} Kehlnaht 4mm, SchweiBnahtlénge mind. 100mm (z.B. 2x50mm).
Der SchweiBer muss ein gliltiges SchweiBzeugnis gemdB ON EN 287 fir die entsprechenden
Werkstoffe, SchweiBverfahren und SchweiBpositionen vorweisen.
Hat der SchweiBbetrieb eine Qualifikation gem. ON M 78B12-2 fir die Giiteklasse 3, kann die
SchweiBnahtldnge auf mind. 80mm (z.B. 2x40mm) reduziert werden.
EEN Erdungsbriicke WEB 16 20 V2A/St 0,00 |1
(KL MM .| Zeichnung Werkstoff Gewicht
\_Ausfiihrung Benennung Teil Norm Anmerkung kg Stk]
Enderung: Ersatz fiir ED 6409 Blatt 11 Ausgobe 30.07.2007
(1 ™
Es.sp QW wsel/ V.
ES-SP o Infrastruktur O B B J
Planinhalt MaBstab |[ Plan—Nr. Blatt
Erdanschluss 1:1,5||ED 6409 11
flir Stahlbetonbauwerke (‘Ausgabe/votum 14022012 )
[ Warennummer [ gezeichnet Geist ]
464.09.13 [ gepriift Kurzweil /Plondor ])
o
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Aussteller auf der internationalen Bahnmesse
InnoTrans Berlin
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WEITKOWITZ

AnAercable group

Innovative Erdungstechnik mit DB- und OBB-Zulassung

Presstechnik Erdung Erdungsverbinder Erdungsbriicken
Prinzipmuster an Larmschutzwanden WEB 12 und WEB 1

WEB 19 mit WEB 12 mit Flacheisen V4A - Anschlagschiene
Distanzbuchse U-Bahnbau flr Briickenbau

Erdungsverbinder mit CuStAl 70 mm?, WEB 12 mit O-Ring WEB 0 und Kabelschuh
Stahlseil 95 mm? bzw. AIMgSt an der Tunnelwand nach dem Salznebeltest

Baumaschinen-Erdung CuStAl-Verbinder 70 mm?, Schienennotverbinder
fur feste Fahrbahn, 210 mm lang 4 Ebs 15.13.51
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- von Einzelanfertigungen bis zu Gro3serien -

Sie stellen die Anforderungen ...
... wir liefern schnell und giinstig!




AumAdercatle group

Allgemeine Verkaufsbedingungen - unternehmerischer Geschiftsverkehr

§ 1 Alilgemeines, Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten fur alle
unsere Geschaftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: ,Kaufer”).
Die AVB gelten nur, wenn der Kaufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische
Person des offentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermoégen ist.
(2) Die AVB gelten insbesondere fiir Vertréage Gber den Verkauf und/oder die Liefe-
rung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: ,Ware”), ohne Riicksicht darauf, ob
wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die
AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch fiir kiinftige
Vertrage Uber den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit dem-
selben Kaufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen mussten;
tiber Anderungen unserer AVB werden wir den Kéufer in diesem Fall unverziiglich
informieren.

(3) Unsere AVB gelten ausschlief8lich. Abweichende, entgegenstehende oder
erganzende Allgemeine Geschéftsbedingungen des Kaufers werden nur dann und
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdriicklich zugestimmt haben.
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn
wir in Kenntnis der AGB des Kaufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausfiihren.
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kaufer
(einschlieBlich Nebenabreden, Ergédnzungen und Anderungen) haben in jedem
Fall Vorrang vor diesen AVB. Fiir den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schrift-
licher Vertrag bzw unsere schriftliche Bestatigung ma3gebend.

(5) Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom
Kéufer uns gegentiber abzugeben sind (zB Fristsetzungen, Méangelanzeigen,
Erklarung von Rucktritt oder Minderung), bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen
Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeandert oder
ausdriicklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn
wir dem Kaufer Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Plane,
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produkt-
beschreibungen oder Unterlagen — auch in elektronischer Form - (berlassen
haben.

(2) Die Bestellung der Ware durch den Kaufer gilt als verbindliches Vertrags-
angebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt,
dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns
anzunehmen.

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (zB durch Auftragsbestétigung) oder
durch Auslieferung der Ware an den Kaufer erklart werden.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw von uns bei Annahme der
Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, betragt die Lieferfrist ca.
4 Wochen ab Vertragsschluss.
(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Griinden, die wir nicht zu vertreten
haben, nicht einhalten kénnen (Nichtverfligbarkeit der Leistung), werden wir den
Kaufer hierliber unverzuglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche,
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht
verfuigbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurlickzutreten;
eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kaufers werden wir unverziiglich
erstatten. Als Fall der Nichtverfiigbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt
insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer,
wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschaft abgeschlossen haben, weder uns
noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung
nicht verpflichtet sind.
(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kaufer erforderlich.
Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurtickzufiihren

- auf hohere Gewalt, z. B. Krieg, Terrorakte, Streik oder dhnliche Ereignisse,

- auf Virus- oder sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System,

- auf Hindernissen aufgrund von deutschen, US-amerikanischen oder sonstigen

Vorschriften des AuBenwirtschaftsrechts,
—auf nicht rechtzeitige oder ordnungsgemafBe Belieferung des Lieferers,
verlangern sich die Fristen angemessen.

(4) Die Rechte des Kaufers gem § 8 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmog-
lichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfillung) bleiben
unberihrt.

§ 4 Lieferung, Gefahriibergang, Abnahme, Annahmeverzug

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfullungsort ist. Auf Verlangen
und Kosten des Kaufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt,
die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg,
Verpackung) selbst zu bestimmen. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine
Uberlieferung von 10 % der Auftragsmenge vor.

(2) Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der
Ware geht auch bei frachtfreier Lieferung spatestens dann auf den Kaufer tber,

wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt wurde. Beim Versendungskauf
geht die Gefahr des zufélligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung
der Ware sowie die Verzégerungsgefahr immer bereits mit Auslieferung der Ware
an den Spediteur, den Frachtflihrer oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung
bestimmten Person oder Anstalt tiber. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese
fir den Gefahriibergang maBgebend. Auch im Ubrigen gelten fiir eine verein-
barte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend.
Der Ubergabe bzw Abnahme steht es gleich, wenn der Kiufer im Verzug der
Annahme ist.

(3) Kommt der Kaufer in Annahmeverzug, unterlasst er eine Mitwirkungshandlung
oder verzégert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kaufer zu vertretenden
Griinden, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens ein-
schlieB8lich Mehraufwendungen (zB Lagerkosten) zu verlangen. Hierfiir berechnen
wir eine pauschale Entschadigung iHv 100 EUR pro Kalendertag, beginnend mit
der Lieferfrist bzw — mangels einer Lieferfrist — mit der Mitteilung der Versand-
bereitschaft der Ware.

Der Nachweis eines hoheren Schadens und unsere gesetzlichen Anspriiche
(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschadigung,
Kiindigung) bleiben unberihrt; die Pauschale ist aber auf weitergehende
Geldanspriiche anzurechnen. Dem Kaufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns
Gberhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende
Pauschale entstanden ist.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl.
gesetzlicher Umsatzsteuer. Den Preisen aller Kupfererzeugnissen liegt eine
MK-Notierung von 128,00 EUR per 100 kg zugrunde. Der Cu-Zuschlag
berechnet sich aus der Differenz zwischen dieser Preisbasis und der am Tag des
Auftragseingangs gultigen MK-Notierung. Wechsel werden nicht angenommen.
Fir Auftrage mit einem Nettowarenwert unter 100,00 EUR berechnen wir einen
Bearbeitungskostenzuschlag von 25,00 EUR.

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs 1) tragt der Kaufer die Transport- und
Verpackungskosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Kaufer gewtinschten
Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall tatsachlich entstandenen
Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpauschale
(ausschlieBlich Transportversicherung) als vereinbart. Etwaige Zolle, Gebihren,
Steuern und sonstige offentliche Abgaben tragt der Kaufer. Transport- und alle
sonstigen Verpackungen nach Magabe der Verpackungsverordnung nehmen wir
nicht zuriick, sie werden Eigentum des Kaufers; ausgenommen sind Paletten.

(3) Der Kaufpreis ist fallig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-
stellung und Lieferung bzw. unter Abzug von 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb
von 10 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung.

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kaufer in Verzug. Der Kauf-
preis ist wahrend des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszins-
satz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden
erzugsschadens vor. Gegentiber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kauf-
mannischen Falligkeitszins (§ 353 HGB) unberdiihrt.

(5) Dem Kaufer stehen Aufrechnungs- oder Zuriickbehaltungsrechte nur insoweit
zu, als sein Anspruch rechtskraftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mangeln
der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kaufers insbesondere gem § 7 Abs. 6
Satz 2 dieser AVB unberthrt.

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kauf-
preis durch mangelnde Leistungsfahigkeit des Kaufers gefahrdet wird (z. B. durch
Antrag auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und — gegebenenfalls nach Fristsetzung —
zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Vertrdgen Uber die
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), kénnen wir den Rucktritt
sofort erklaren; die gesetzlichen Regelungen uber die Entbehrlichkeit der Frist-
setzung bleiben unberihrt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollstandigen Bezahlung aller unserer gegenwartigen und kinftigen
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschéftsbeziehung
(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren
vor.

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dirfen vor vollstandiger
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfandet, noch zur
Sicherheit Ubereignet werden. Der Kaufer hat uns unverziglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehodrenden
Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kaufers, insbesondere bei Nichtzahlung des
falligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom
Vertrag zurtckzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des
Ruicktritts herauszuverlangen. Zahlt der Kaufer den félligen Kaufpreis nicht, diirfen
wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kaufer zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

(4) Der Kaufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im
ordnungsgemaBen Geschaftsgang weiter zu verdu3ern und/oder zu verarbeiten.
In diesem Fall gelten erganzend die nachfolgenden Bestimmungen.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung
oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert,
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AvAercahle group

Allgemeine Verkaufsbedingungen - unternehmerischer Geschaftsverkehr

wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir
Miteigentum im Verhéltnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten
oder verbundenen Waren. Im Ubrigen gilt fiir das entstehende Erzeugnis das
Gleiche wie fir die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden
Forderungen gegen Dritte tritt der Kaufer schon jetzt insgesamt bzw in Hohe
unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemaB vorstehendem Absatz zur Sicherheit
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des
Kaufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kédufer neben uns ermachtigt.
Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kaufer seinen
Zahlungsverpflichtungen uns gegeniber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug
gerat, kein Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein
sonstiger Mangel seiner Leistungsfahigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so
konnen wir verlangen, dass der Kaufer uns die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht,
die dazugehérigen Unterlagen aushdndigt und den Schuldnern (Dritten) die
Abtretung mitteilt.

(d) Ubersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um
mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kaufers Sicherheiten nach unserer
Wahl freigeben.

§ 7 Méangelanspriiche des Kaufers

(1) Fur die Rechte des Kaufers bei Sach- und Rechtsmdngeln (einschlieBlich
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemaBer Montage oder mangelhafter
Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fallen unberiihrt bleiben die gesetzlichen
Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferanten-
regress gem §§ 478, 479 BGB).

(2) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene
Abbildungen oder Zeichnungen sind nur anndhernd mafgebend, soweit die
darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrticklich als verbindlich bezeichnet
worden sind.

(3) Fir offentliche AuBerungen des Herstellers oder
(z. B. Werbeaussagen) tibernehmen wir jedoch keine Haftung.
(4) Die Méngelanspriiche des Kaufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt
sich bei der Untersuchung oder spater ein Mangel, so ist uns hiervon unverzig-
lich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverziglich gilt die Anzeige, wenn sie
innerhalb von zwei Wochen erfolgt. Versaumt der Kaufer die ordnungsgemafe
Untersuchung und/oder Mangelanzeige, ist unsere Haftung fur den nicht
angezeigten Mangel ausgeschlossen.

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Kaufer als Nacherfillung
zunachstnach seinerWahlBeseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Erklart sich der Kaufer nicht
dariiber, welches der beiden Rechte er wéhlt, so kdnnen wir ihm hierzu eine
angemessene Frist setzen. Nimmt der Kaufer die Wahl nicht innerhalb der Frist vor,
so geht mit Ablauf der Frist das Wahlrecht auf uns tber.

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfillung davon abhédngig zu machen,
dass der Kaufer den félligen Kaufpreis bezahlt.

(7) Der Kaufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfillung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Priifungszwecken
zu Ubergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kaufer die mangelhafte
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zuriickzugeben. Die Nacherfillung
beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau,
wenn wir urspriinglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

(8) Die zum Zweck der Prifung und Nacherfullung erforderlichen, angemessenen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten
(nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsachlich ein Mangel
vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kaufers als
unberechtigt heraus, kénnen wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kaufer
ersetzt verlangen.

(9) Wenn die Nacherfillung fehlgeschlagen ist oder eine fur die Nacherfillung
vom Kéufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kaufer vom Kaufvertrag
zurlicktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel
besteht jedoch kein Ruicktrittsrecht.

(10) Soweit nicht anderweitig geregelt, sind Schadenerstzanspriiche bzw Ersatz
vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen,
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhéltnis und aus
unerlaubter Handlung.

sonstiger Dritter

§ 8 Riicknahme gelieferter Artikel

(1) AuftragsgemaR gelieferte, fehlerfreie Artikel konnen nur nach unserer erfolgten
Zustimmung und innerhalb von 3 Wochen nach Lieferung zurlickgegeben
werden. Sonderanfertigungen oder Artikel, die nicht in unserem Katalog enthalten
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sind, werden nicht zuriickgenommen. Die Riicknahme erfolgt gegen Gutschrift.
Die Kosten der Eingangskontrolle und Wiedereinlagerung werden vom Warenwert
abgesetzt. Eine Auszahlung des Gutschriftbetrages ist nicht moglich.

§ 9 Sonstige Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschlie8lich der nachfolgenden Bestimmungen

nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und auf3er-

vertraglichen Pflichten nach den einschlagigen gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir — gleich aus welchem Rechtsgrund - bei Vorsatz

und grober Fahrldssigkeit. Bei einfacher Fahrlassigkeit haften wir nur

a) fir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit,
b) fiir Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflich-

tung, deren Erfullung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrags
Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmaBig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschrankungen gelten nicht, soweit

wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fur die Beschaffenheit

der Ware Gbernommen haben. Das gleiche gilt fir Anspriiche des Kaufers nach

dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann

der Kaufer nur zuriicktreten oder kiindigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu

vertreten haben. Ein freies Kindigungsrecht des Kaufers (insbesondere gem.

§§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen

Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 10 Verjahrung

(1) Abweichend von § 438 Abs 1 Nr 3 BGB betrégt die allgemeine Verjahrungs-
frist fir Anspriche aus Sach- und Rechtsméangeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit
eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjahrung mit der Abnahme.

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die
entsprechend ihrer Ublichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), betragt die
Verjahrungsfrist gemaB der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438
Abs. 1 Nr 2 BGB). Unberiihrt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen fir
dingliche Herausgabeanspriiche Dritter (§ 438 Abs 1 Nr 1 BGB), bei Arglist des
Verkaufers (§ 438 Abs 3 BGB) und fiir Anspriiche im Lieferantenregress bei
Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB).

(3) Die vorstehenden Verjahrungsfristen des Kaufrechts gelten auch fir vertrag-
liche und auBervertragliche Schadensersatzanspriiche des Kaufers, die auf einem
Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmaBigen gesetz-
lichen Verjahrung (§§ 195, 199 BGB) wiirde im Einzelfall zu einer kiirzeren
Verjahrung flhren. Die Verjahrungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben
in jedem Fall unbertihrt. Ansonsten gelten fiir Schadensersatzanspriiche des
Kéufers gem § 8 ausschlieBlich die gesetzlichen Verjahrungsfristen.

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Fur diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kaufer gilt
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen
des Eigentumsvorbehalts gem § 6 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lageort
der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen
Rechts unzuldssig oder unwirksam ist.

(2) Ist der Kaufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffent-
lichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermdgen, ist ausschlieBlicher
- auch internationaler — Gerichtsstand fir alle sich aus dem Vertragsverhaltnis
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschéftssitz in Peine.
Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kaufers
zu erheben.

§ 12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Anderungen bzw.
Ergdnzungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im
Ubrigen nicht beriihrt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame
ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewollten am nachsten kommt.

Fir den Privatkauf gelten gesonderte Verkaufsbedingungen. Diese kénnen auf

unserer Homepage eingesehen bzw. auf Anforderung auch gern zugeschickt
werden.
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